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BVW.30/30P/30S/30PM 1 CCU-3601360P 28 BC-210/210CE 53 
BVW-1/1PHS 2 RCP， 28 BC1WA .53 
BVV-IA/1APS 2 BVP-330A/330AP1330AS/1330APM 30 ”DC-100/21013001310 54 
BVP.3A/3AP/3ASI3APM 2 BVP-3A/3AP/3AS/3APM 31 RMM-100 55 
BVP-30/30P130S130PM 2 BVP-30/30P/30S/30PM 32 BP.90. .55 
BVP-I/1PI1S 2 BVP-150/150P 33 NP-1 55 
VA-1VITVPIIVS ， 3 BVP-1/IP/1S .34 RMM-301 55 
VA-1 3 CCJ cables 56 
CA-3/30/30P 才 摄像 机 附件 CCT cables 56 
CA-300， 3 CCU-300/300PI300PM 35 COY cable 56 
BVW.40140P140S 4 DCU-300/300PI300PM 35 CCQZ cables 56 
BVW-:10/10P110SI110PM 4 BVF-7000Q 36 COQ cables 56 
BVW:20/20P/20S 5 BVF-70170CE 36 CCW cables .56 
AC-500/CE BVF-50/50CE CCZ cables 56 
BC-1WA 7 BK-302/303/305 37 CCzaQ cables， .56 
BC-210/CE 7 BKP-31 37 RoC-C cables 56 
BP.90 这 RCC-G cables 56 
NP-1 7 更 换 镜头 VDC5 57 
BVF.50/CE 7 A12 xgBERM 38 12PIN DUBBING cable 57 
CCU-300/PIPM 7 A14 x8BBESM-18P 38 RCC-5D 57 
DCU:300/PIPM 7 A14 x9BERM 38 
DC-100， 症 A17 x8.5BESM 38 V-16 系 列 1 英寸 录像 磁带 
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DC-300 7 A17 x9BERM 38 V-16-18SPI34SP164SP/96SP， 58 
DC-310 7 A22 x12.5BERM 38 V-16-105SP/126SPI156SPI188SP 58 
RM-P3 下 A30 x11 5BESM-1BP 38 V-16-126/1561188， 58 
WRR:27 了 A44 x9.5BESM-18P 38 Ri9VI10V11V12V/14V 58 
BTA:27 区 J13x9B41RS 38 CL16116SP， 58 
RMM-100 要 JI13xg9CIRS. 38 
LC-101 党 J15x95B4 KRS 38 Umatic 磁带 和 BETACAM 磁带 
LC-301 7 J18 x8.5BIE 38 KCS-10BRK/20BRK 59 。 
BK-805， 7 J18x9B41IRS 38 KCA-10BRK/20BRK 59 
12-PIN DUBBING cable 7 J20x85BIE 38 KCA-30BRK/60BRK 59 
BVC-1O11OP 8 J25x11.5BIE 38 HG-5/10120 59 

J40x95BIE 38 KCA-10K/20KBOKIGOK 59 

高 速 摄像 视频 系统 N10 x11BRM 38 KCS-10K/20K 59 
BVP.3000， 10 N14 x9ERM 38 KC-1C 59 
OCU:3000， 10 KCS-1C， 59 
DPU.3000， 10 监视 器 CL25/25SP 59 
PSU-3000， 10 BVM-1900/2000P12000S， 40 HG-5CL 60 
RCP-3000 10 BVM-1201/1301PIl301S/1301PM 41 
BYH-2700 10 BVM-2002PS， 无 线 活 简 系 列 设备 
BVT-2700 10 ByM-1302P 42 WRT-27/27A/57 61 

BYM-4050 43 WRR-27 8 

1 英寸 磁带 录像 机 BITA-27 61 
BVH-2500/2500P， 12 编辑 机 
BVH-2000/2000PS/2000PM 14 。”BVE.5000/5000P， 44 话 简 和 音频 设备 
BVH-2180/2180PS/2180PM 15 BVE-3000A/3000AP 45 CT74176 62 
BVH-500A/500APS/500APM 17 ”ByE-800 46 F-1151760, 62 
DTR-2000, 18 ByS-500 46 ECM-50S/55B. 62 
BKH:2011/2012/2013 18 BK-807/808/809/810 47 B.50/303B 62 
BKH-2501 18 BK-5001/5002A/15003 47 CRS-3N/3P 62 
BKH:2014/2019， 19 BK-5004/50051/5006 47 AC-148F 63 
BKH:2015A/2016/2017A， 19 BK-5021/5022A/5031/5032 47 EC-1OXLR 62 
BKH:2018/2100/230012400， 19 。。”BKE-3002A130051/3006/3007 47 TCD5PRO 63 
BK-2006/2007/2008， 19 CPD-5001/5001CE 47 MX-P42 63 
BVR-500 19 MX-P61VUI61PK 63 
CLP.550/550PS 19 时 基 校 正路 
HT-500A 19 BVT-2000/2000P/2000S/2000PM 49 

BVT-800/800PS(P)l800PS(S) 49 

Uhmatic 合式 磁带 录像 机 BKH-2100/2300/2400， 50 
BVU-820/820P/820S/820PM 20 
BVU-800/B00P/800S/800PM .21 ”时 码 发 生 器 / 读 出 器 
BK-801/802/803/804 21 ByG-100/100PS， 51 
BK-805， 21 BK-101/102/103， 51 
BK-806/811 21 ByG-1600/1600PS， 52 
RCC5G/10G/30G | 21 BVG-150011500PS， 52 
VDC5， 21 BKG-1501 .52 
BVR-800， 下 
BVR-820. 22 
BVU-110/110PI11OSI110PM .24 
BVU-50/50P/50S 25 

数字 式 多 功能 处 理 机 
BVX-30/30PM 26 
BVR-10/30. 26 
BK-31 26 


设计 和 规格 改进 ， 
Dynamic Tracking(DT) 为 Sony 公 司 的 往 册 商 保 


局 EJACAJVy 一 #fah 


Betacam 一 体 化 三 管 摄 录 机 


BVW-3A/3API3AS/SAPM 
BVW-30/30P/30S/30PM 


(NTSC) IPAD (SECAM) (PALM) 


Betacam 
| 。 @" 时 间 时 间 分 割 " 
鳞 超 小 型 、 超 轻型 机 种 
机 BVW-1 仅 6.8kg(151b)* 
WLBVW-3A/130 “ 仅 8.5kg(18.71b)* 


象 技术 系统 


外 录像 时 间 : 
20 分 钟 CNTSC/PAL-M)，24 分 钟 (PALVSECAM) 
外 摄像 机 部 分 、 录 像 机 部 分 均 可 分 离 独 立 使 用 : 
二 接口 附件 ， 可 作 独 立 的 摄像 
内 装 时 码 发 
搜寻 像 器 内 指示 工作 状 
@@ 使 用 HG-5/10/20 Betacam 小 型 芭 
急 内 装 强 指向 性 高 灵敏 度 话 简 
* 包 括 寻 像 器 VEF， 电 地 NP-1 及 小 莽 英 寸 磁带 HG-20 


录像 机 使 用 


安全 可 靠 


二 磁带 


SATICON”(BVW-3A)， 药 英寸 MS 
PlumbiconTM(BVW-30) 

F4.0 在 20001ux(BVW-3A) 

F4.5 在 20001uxCBVW-30) 


3 管 ，? 


@ 灵 敏 度 站 


息 时 码 锁 相 功 
生 清 晰 由 中 心 650 电 视线 一 一 四 角 的 清晰 度 也 改善 
久 特 有 的 自动 中 心 电 路 ， 无 须 使 用 测试 卡 

外 自动 白 平 衡 ， 
息 可 接 2 种 镜头 
昌 多 种 自动 功能 


随机 附件 (BVW-3A/730 系 列 ) 
机 箱 (LC-3007 和 诊 带 

脚 架 安装 板 

防 十 
延伸 板 

印刷 电路 板 拉手 
录像 机 托 保 
衣 带 


使 用 和 维护 手册 


局 ETJACAM/ 一 体 化 摄 录 机 ， 录 像 机 部 分 与 摄像 机 部 分 


Betacam 一 体 化 单 管 摄 录 机 


BVW-1/1P/1S 


(NTSC) 。 (PALD， (SECAM) 


乌 头 选 史 


BVW-1 Betacam 单 管 摄 录 机 

@ 单 管 HBSTCHigh Band SMF Trinicon) 

@ 体 积 小 、 重 量 轻 

@@ 省 电 、 耗 电 仅 22W 

外 无 电缆 装 接 式 结构 

人 连续 使 用 时 间 为 4 分 钟 (由 一 块 NP-1 电 池 供 电 ) 
外 自动 白 平 衡 ， 具 有 三 档 记 忆 能 力 

外 摄 像 管 自 动 保护 性 快门 


随 忆 附件 
机 箱 (LC-101) 和 背 蒂 
= 县 加 安装 板 

节 雨 时 

延伸 板 
印刷 电 中 板 拉手 
半 像 机 托 架 

月 蒂 

使 用 及 维护 手册 


Betacam 录 像 机 


BVV-1A/1APS 


(NTSCIPALM) (PALSECAM) 


BVV-1A/1APS Betacam 录 像 机 

时 码 锁定 功能 

多 功能 告警 显示 

昌 录 像 时 三 运行/ 任意 时 码 运行 状态 选择 

自动 退回 编辑 @| 
四 内 装 监听 扬声器 | 
自动 /手动 音频 电 平 调 正 选择 

随机 附件: 航 带 另 艺 括 座 音 


电池 答 埋 皮带 。 使 用 及 维 : 
螺钉 | 


Betacam 三 管 摄像 机 


BVP-3A/3AP/3AS/3APM 
BVP-30/30P/30S/30PM U 


(NTSC) (PAL (SECAM) (PALM) 


Betacam 单 管 摄像 机 


BVP-1/1P/1S 


(NTSC)  (PAL) (SECAM) 


镜头 远 购 


“详情 请 参阅 31、32、34 页 损 像 机 部 分 


录像 机 适配器 附件 


VA 系 列 附 件 规格 
VaIVAVPAYS | TYA-l 
总 90( 宦 )x 200( 高 ) x 100mm( 深 ) | 90( 寅 ) x 200( 高 )x46mm( 深 ) 
(3.5x8x 3.9 英寸) (8.5x8x1.8 英 二) 
重 最 1.3kg(2b14oz) 470g(Lib) 
四 是 : 3W (最 大 ) 1.08W 
人 复合 视频 : 8.5W (最 大 ) 
摄像 机 适配器 
CA-3Nrscpau CA-30rsc/30P Ab 
BVP-1/3A130 系 列 用 适配器 BVP- 记 生 


VA-1(NTscrPAUSECAMPALM) 
附件 


CA-300 INrscpPAb 


BVP-250/300/330 系 列 用 适 配 善 


CA 系列 规格 
CA-3 二 CA-30/30P CA-300 
90( 宽 )x178( 高 )x75mm( 汪 ) 90( 名 )x240( 高 )x150mm( 水 ) 59( 锡 )x 130( 高 )x67mm( 深 ) 
(3.5x7x2.9 蔷 寸 ) (3.5x9.4x5.9 医 寸 ) (2.3x5.1x2.6 英寸) 
重量 550g(11lb 3 oz) 950g(2 lb 1 oz) 350g(12 oz) 
085W Bi5 BVP3A IT5W 0.64W 
到 理 傅 反 0.35W 包括 BVP-1 
箱 出 分 最 / 复合 视频 126 艺 ) 增 和 分 量 / 复 合 视频 (26 蕊 ) 
分 离 使 用 实例 
例 1 : 分 量 录像 方式 ( 即 BETAC AM 方式) 例 2 : 复合 视频 录像 方式 ( 即 常规 方式 ) 
BVP-1/3A/30 人 BVP-1/3A/30 BVU-50/110 
和 ] CA3 1 罩 CA-3 丁丁 
人 
-或 品 
VA-1V 
26 世 -14 蕊 电 纯 
(CCZO) 
BVP.3A/30 
CA30 
品 
BVP.330/330A/300A/250 


26 艺 电 顷 (CCZ) 


司 EJACAAVy 册 旺 用 录像 机 与 放 像 机 


Betacam 录 / 放 像 机 
BVW-40/40P/40S 


(NTSC) (PAD (SECAM) 


国 帮 四 软 加 四 
EL ii 加 治 测 日 用 


obnooTr 日 品目 中 ME | 


口 喇 口 abeaDao 自 洁 


@ 内 装 全 编辑 功能 

曙 直 接 接口 (RS-422): 
BVW-10/40 Betacam 
BVH-2000/2180/12500 1 
BVU-800/820 系 列 的 录像 机 
BVE-800/3000A/5000 编 辑 机 

并行 接 口 ， 适 用 于 BVE-500/BVU-200 或 BVR510A 

的 时 码 磁 迹 ， 时 码 重新 括 和 人 功能 

昌 插 入 式 SMPTEV/EBU 时 码 发 生 器 / 读 出 器 

@@ 直 接 复 制 到 BVU 系 列 U-matic 录 像 机 的 能 力 (7 区 ) 

日 分 量 复制 输入 /输出 (12 芯 ) 

四 内 装 时 基 校 正 器 ， 具 有 失落 补 舍 D.0.C 功 能 

自 微 动 /穿梭 往复 搜索 功能 


通 控 电 短 


使 用 及 维护 手 玫 


EFP/ENG 现 场 制作 新 闻 采 访 运用 配置 示意 图 


HG-5/10/20 


下 


BVW-1/3A/30 


Betacam 放 像 机 
BUT 


@ 直 接 接口 (RS-422): 
BVW-10/40 Betacam 
BVH-2000/2180/2500 工 英寸 录像 机 

列 

BVE-800/3000A 7/5000 


甸 可 见 彩色 图 像 为 最 大 至 土 5 倍 额 定 带 速 

@ 内 装 SMPTE/EBU 时 码 读 出 器 

@ 分 量 复制 输出 (12 芯 ) 

@ 直 接 复制 到 BVU 系 列 U-matic 录 像 机 的 能 力 ( 7 艺 ) 


厦 机 阳 件 
交流 电源 乒 
RCC-5G 
证 伸 板 

使 用 和 维 


。 5m) 肖 控 电 近 


如 和 BVU-8001820 
或 BVW-40 


Betacam 便 携 式 放 像 机 


PT 


@ 体积 小 ， 重 量 轻 : 包括 电池 和 磁带 在 内 8.9kg(19.6lb)- 
@@ 现场 重 放 监视 图 像 质 量 

i 目 ， 通过 微波 中 继 电 路 传送 。 

e@ 用 2 块 NP-1 电 池 可 连续 使 用 80 分 钟 
方向 土 ， 可 见 到 图 像 。 
/ 正 BU 时 码 读 出 


@ 内 装 SMPT 
号 可 以 外 接 时 基 
@@ 两 个 音频 电 平 表 ， 用 于 精确 音频 电 平 调 正 。 
@ 告 警 指 示 : 电池 状态 ， 磁 带 松弛 ， 


监视 器 


VIDEO OUT 
一 一 [Fu 一 >[EPu] 


AUDIOOUT 
上 +NP-1x 2 或 直流 外 供电 


监视 侣 
HG-5/10/20 tyiDEOouT 
杰 带 BVW:20 syNCIN TB6G| vipEo 
ESSTRD FPU]-…-~ 


ftNP-1x2 VIDEO OUT 
或 直流 外 供电 
思 


仁 NP.1 > 2 己 直 流 外 供电 


局 EJACAV wsziammf 


摄像 机 部 分 
BVP-1/LP/1S BVP-3A/3AP/3AS/3APM BVP-30/30P/30PS 
(NTSC, PAL, SECAMD) (NTSC, PAL, SECAM, PALM) (NTSC,PAL, SECAMD 
尺寸 mm( 英 寸 ) 高 178(7) 240 9.4) 
宽 90 (3.5) 105 (人 .1) 
识 157(6.1) 210 (8.3) 
重量 3.95kg(8 lb 11oz)*1 4.3kg(9Ib 8oz)*2 
电源 要 求 在 流 12V 直流 12V 
11W NTSC/PAD) 20W (NTSC/PAL/PAL-M) 24W (NTSC/PAL/PALMD) 
动 率 消耗 12W(SECAM) 22W (SECAM) 26W (SECAMD) 
录 英 十 HBST 始 英 十 Diode Gun MS PlumbiconTy 
攻 你 管 1 磁 聚 剑 ， 静 电 偏转 ) 
水 平 清晰 度 400 电 视线 中 心 6550 电 视线 (典型 值 ) 
2000lux 光 围 F4 .0( 典 型 值 ) 2000lux 光 固 F4.0( 和 典型 们 ) 2000lux 区 四 F 
灵敏 度 90% 反 身 率 时 90%% 反 里 系数 90 杀 反映 
最 低 照 度 80lux(F1.6 鲁 头 , 十 124BB 增 益 ) 30lux(F1.4 昼 藉 , 十 18d4B 增 益 ) 25lux(F1.4 镜 头 , 十 184B 增 花 ) 
SAN 比 NTSC: 54dB ( 趴 型 值 ) NTSC/PAL-M: 59dB ( 典 秋 值 ) 
PAL/SECAM: 53dB (典型 值 ) PAL/SECAM: 57dB (典型 值 ) 
重合 精度 : 1 区 无 0.1 双 (在 图 像 高 度 80%% 的 网 内 
?区 重合 0.15 驳 (在 直径 为 图 像 宽 庆 的 刚 内 ) 
3 区 重合 误 莽 0.3 鲍 (其 他 ) 
果 像 机 部 分 *1 : 包括 10 信 变 集 距 镜头 和 寻 像 品 “2 : 不 包括 镜 夭 
BVV-IA BVV-1APS > 
NTSC/PALMD (PAL/SECAM) 
尺寸 四 (英寸 高 203 (8) 
112 (4.4) 
232 (9.1) 
重量 *1 4.2kg(9lb4oz) 
丰 电源 要 求 直流 12V 号 多 
动 让 用 下 THW(L2V,09A) 
三 带 速度 “证 11.86cm/ 入 10.15cmy/ 各 
头 / 带 扫描 违 度 6.9m/ 秒 5.7m/ 各 
持 见 率 低 于 0.15% 低 于 0.15 风 
录像 时 间 境 2 20 分 钟 24 分 钟 
和 SAN 比 帝 席 | 48dB 46dB 
开 色 度 | 50dB 49dB 
50Hz 一 15KHz +3.0dB 
革 岳 玫 应 汉 + 包括 电 字 NP-1 和 秦 带 HG-20 
生 S/N 比 50dB (在 3 中 失 艳 度 时 ) 用 1iG 2 天 各 


了 -1 型 电池 和 1 僵 HG-2 型 磁带 
放 像 机 、 便 携 式 放 像 机 及 录像 / 放 像 机 20 磁 带 
放 你 机 便 的 式 放 像 机 录 你 /让 你 机 
BVW-10/10PM | BVW-I0P/10S BVW-20 BVW-20P/20S BVW-40 BVW-40P/40S 
(NTSCIPAL-M) (PAL/SECAMD) (CNTSO) (PALASECAM) INTSC) (PAL/SECAM) 
所 十 兽 ( 闫 十) 高 239 (9.4) 128(5) 283 (11.1) 
宽 452 (17.8) 333(13.1) 452 (17.8) 
深 580 (22.8) 378(14.9) 580 (22.8) 
重量 30 kg (66 lb 2 oz) 8.9kg(191lb 10 oz*#1 35 kg(77ib 3 oz) 
电源 要 求 交 度 90 一 265V (48 - 64H2) 在 流 12V 坟 误 90 一 265Y (48-64HZ) 
是 | 到 条 遂 度 160W 最 大 25W 200W 最 大 
入 功率 消 持 11.86cm/ 秒 10.15cn/ 秒 11.86cm/ 秒 10. 15em/ 秒 11.86cm/ 秒 10.15cm/ 秒 
持 史 率 低 于 0.1526 rms 铸 于 0.2596 DIN 低 于 0.1591 mms 低 于 0.2596 DIN 低下 0.159%6 nmmas 低 于 0.25% DIN 
使 用 时 则 二 用 2 块 NP-1 电 池 ， 约 80 分 钟 一 
录像 和 重 放 时 间 20 分 钟 24 分 钟 20 分 钟 24 分 钟 20 分 钟 分 钟 
速 过 F.FWD 时 间 叶 小 于 90 秒 小 于 150 秒 90 种 110 秒 
倒 带 时 间 叶 小 于 90 秒 小 于 150 秒 90 秒 110 秒 
颈 带 宽度 。 亮度 30Hz -4.1MHz 半 5dB 30Hz - 4.1MHz 从 5dB 30Hz 一 4.1MHz 2.jdB 
村 色 度 (R-Y/B-Y) 30Hz ~ 1.5MHz 芭 jdB， 30Hz ~- 1.5MHz 信 8dB 30Hz 一 1.5MHz 32.idB 
逐 SAMN 比 亮 庆 48dB 46dB 48dB 46dB 48dB 46dB 
色 度 50dB 49dB 50dB 49dB 50dB 49dB 
刘 | 闫 率 响 应 50Hz ~ 15kHz+3.0dB 50Hz 一 15kHz +3.0dB， 50Hz 一 15kHz +3.0dB 
村 | SYN 比 504B(Dolby 关 ) 在 3 ‰ 失 真 度 时 50dB(Dolby 关 ) 在 3 铬 失真 度 时 5Dd4B(Dolby 关 ) 在 3 % 失 真 旗 时 
失真 小 于 2 % 小 于 2 色 小 于 2 % 
6 Dolby 为 柱 比 (Dolby) 实 验 室 的 注册 商 佐 。 


】 


Betacam 配 套 选 购 附 件 


-全 国 
AC-500/500CE 


交流 电 看 附加 器 
5 本 


BC-1WA 


NP-1 电 池 充 


(最 多 可 充 4 块 NP-1) 


NP-1 


NiCcd 再 充电 电池 


BVF-50/50CE 


5 英寸 黑白 寻 像 吕 


DC-100 


用 于 BVV-IA 的 NP-1 电 池 人 


RM-P3 


用 于 BVP-3A/30 摄 像 机 的 肖 控 品 


WRR-27 


无 线 话 莘 接收 机 


301 


BVW -3A/730 的 机 栖 


用 于 BVW-1 的 机 条 


1 国 
BC-210/210CE BP-90 
BP-90 电 驰 充 电器 (最 多 可 充 4 块 BP-90) NiCd 再 充电 电池 


| 
了 


*DCU.300/300P1300PM 


分 离 使 用 摄像 机 数字 指令 发 生 品 


“CCU-300/300P/300PM 


分 离 摄像 机 使 用 的 摄像 机 通 控 器 
TH 


Er 


DC-300 


BP-90 电 字 全 


DC-310 


NP-1 电 字 盘 ( 租 多 装 2 只 NP-1) 


RMM-100 


司 


Bk-805 12 芯 复制 电费 (5m) 


BVW-IJ0/740 机 哥 安 支架 . 冰 狼 BVW-10140 用 复制 电 痢 ( 另 件 号 1-557- 


"CCU-300/DCU-300 SECAM 制 式 项 用 BK-3031305 转 接 接口 电路 。 


供 选 购 附 件 的 配合 使 用 表 摄像 机 适 配 合 摄像 机 Beracam 录 像 机 
CA-3 | CA-30 [CA300| BVE.250/300A/330/330A | 。 BVVIA 
[caoo | - 一 一 元 O 
DCc310 | o O O O 一 
BP.90 电 记念 DC-210 口 口 吕 口 O 
Dc300 | o O O O 二 
BVP-1/3A/30 | BVP-250/300A | BVE-1101250 
VA-1 BVH-500A 
VAV BVU-50/110 使 用 人 2 
CA-3, CA-30 | 使 用 CA-300 330A 
CCQ- 电 荐 
14 二 14 芯 所 虽 王 汪 
CCQZ- 电 现 吕 
世 一 26 让 (VA-IV 仅 昭 ) 和 国 本 红 
CCZQ- 电 统 
26 一 世 泡 本 帮 多 1 加 
D 一 OD O 过 


局 ET1A 多 磁带 盒 式 自 动 播放 系统 
Betacam 多 磁带 盒 式 自动 播放 系统 
BVC-10/10P 

(NTSC) (PAD 


@Betacam 规格 磁带 播放 出 极 好 画面 质量 

@@ 使 用 条 形 编码 迅速 随机 处 理 最 多 至 40 盘 HG-5/10720 型 录像 资料 破 
带 的 播放 

外 由 于 采用 先进 的 DT 磁头 技术 ， 实 现 了 瞬时 伺服 锁定 和 蒂 止 图 像 播放 
放 功 能 

晶 装 有 4 路 音频 /视频 输入 与 输出 的 矩阵 开关 

昌 接 受 主 计算 机 或 其 他 计算 机 的 指令 ， 可 供 演播 室内 更 大 范围 的 应 用 

四 磁带 盒 条 形 编码 ID 系统 ， 条 形 码 读 出 器 装 在 磁带 盒 传送 的 升降 机 
内 

日 具有 十 分 完备 的 基本 控制 软件 ， 以 便 适合 灵活 多 样 的 操作 系统 

时 有 测试 工作 方式 ， 以 进行 自我 诊断 检测 

系统 组 成 (BVC-10) 

@@ 主 机 

全 BVW-11 Betacam 放 像 机 X 4 

四 音频 /视频 距 阵 开关 
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机 哥 为 选 隐 件 


@PVM-123 显 示 监 视 器 
@@ 条 形 码 读 出 器 
四 软磁盘 驱动 器 X 2 


供 选 购 设备 


BVR-11 通 控 器 (3ch) 
BVR-12 简 单 鼻 控 器 (3ch) 
BVR-14 通 控 器 (tch) 
BVR-15 简 单 遇 控 器 (4ch) 
BVR-20 和 矩阵 开关 通 控 盒 
BVBC-10 条 形 码 写 人 器 
BVBP-10 条 形 码 打印 机 
BVW-lL Betacam 放 像 机 
PVM-123 显 示 监 视 器 


. BVS-A10 音 频 矩 阵 开 关 
:， BVS-V10 视 频 答 阵 开 关 


BETACAM 多 磁带 盒 式 自动 播放 系统 规格 


_ 使 用 温度 


尺寸 


使 用 特性 
从 


碚 带 仿 带 他 数 


版 时 何 服 视 定 
视频 特性 
频带 宽度 


妥 起 90 一 265V, 48~64Hz 


1L6KW 


5*C -40*C UsF 一 104sP) 
1025mm( 宣 ) x2050( 高 )x710mrm(%) 


(40.4x80.7 x28. 
520 kg (1146 Ib) 


Betacam 


525/60 NTSC, 625/50PAL 


40 
20 分 钟 


ERANRESNR 


土 1 由 


20 nsecs. 


声 道 1 和 2， 


50Hz~ 


SC,， 24 分 钟 PAL 
时 码 


由 备用 状态 0.3 秒 (BVW-ID 


ITMH: 
5 


2T 脉 中 ( 费 型 值 ) 


开关 
BVS-VI1 


开路 


0 Beracam 放 像 机 
| BVW-1 


zi idB,(R-Y 和 B-Y) 


474B PAL 


多 盒 自 动 播放 系统 排列 方式 (BVC-10) 


BVS -AI 一 一 


软 碚 冀 驱 动 唑 舱室 一 ， 


三 
(最 多 40 
矿 种 仍 升 降 机 和 杀 码 读 出 合 


二 天 


控制 单元 
电源 及 升降 机 驱动 和 开关 


BEmacumr mr 


弹 起 键 


盘 


条 码 读 出 指示 


BETACAM 系 统 使 用 举例 
条 码 写 人 Betacam 多 盒 自 动 播放 系统 
Byw-10/40 出 
HG-5/10120 视频 给 出 
人 
起 阵 开关 通 控 念 
已 编辑 好 节目 带 BETACANM 多 全 自动 播 evR20 
BVC-10 CRT 显 
PVM 
简单 通 控 吕 
条 码 写 人 打字 机 BVR-12/15 
BVBC-10 


| 


贴 有 条 码 的 盒 带 
vBp10 ee 
BVBP-10 


条 码 标签 | aa | 


主 计算 机 


1 BVR-11/14 


*1 条 码 写 人 打字 机 也 可 以 连 在 电子 编辑 系统 


的 录 机 上 


高 速 摄像 视频 系统 


息 采 月 录像 新 技术 ， 在 冯 常 规 速 度 时 得 到 尽善尽美 的 慢 动作 重 放 
鲁 由 前 像 到 常规 速度 ， 均 可 得 到 高 性 旋 二 动作 重 放 

号 与 C 格 式 录像 机 重 放 及 NTSC 作 频 系统 兼容 

扩展 了 已 有 常用 视频 设备 的 多 种 视频 制作 功能 

入 最 新 的 信号 处 理 技术 和 先进 的 录像 技术 
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( 现 有 NTSC 制 式 ) 


系统 组 成 ， 

BVP-3000: 3 管 (SaticonVPlumbicon) 彩 色 摄 像 机 
OCU-3000 : 操作 控制 单元 

DPU-3000 : 数字 处 理 单元 

PSU-3000 : 电源 

RCP-3000 : 通 控 盘 

BVH-2700 : 1 英寸 录像 机 

BVT-2700 ; 时 基 校 正 器 


"本 系统 尤其 适 于 对 迅速 变化 过 程 的 分 析 、 显 示 ， 曾 在 1984 年 洛 山 矶 奥运 会 上 
获得 电视 体育 界 的 广泛 应 用 。 


@ 


曙 


马 


高 速 摄像 视频 系统 规格 


高 速 摄像 视频 系统 摄像 机 (NTSC) 
总 特性 


交流 100 一 120V，200-240V 土 1026，50/60Hz 


高 速 摄像 视频 系统 录像 机 BVH-2700/ 时 基 校正 器 BVT-2700(NTSC) 


交流 100 一 120V 土 1096,50/60Hz 


350W 最 大 
BVP-300/ 加 
DPU-3000( 数 字 处 理 单元 ) 重 攻 /尺寸 和 
okg(70 lb 9 oz) /的 53.5kg(117 lb 15 oz 的 570( 宽 )X680( 涡 )X588mm( 深 ) 
《 鲍 )x 267( 高 )X486mm( 深 ) /的 513( 寅 )X317( 高 )X BVT-2700 的 40kg(88 lb 3 oz) 
000《 操 作 控 制 单元 ) 24( 爷 )x265( 商 )X58mm( 识 ) 
4kg(27 lb 5 oz) /7 约 25.9kg(58 lb)” 到 ee 
的 424( 室 ) 区 133( 高 )x415mm( 深 ) /的 513( 寅 )X1R4( 高 )X 655am( 深 )* 砧 各 速度 73.2cm/ 秒 录像 方式 
PSU-3000( 电 源 ) 四 24.4am/ 秒 重 放 方式 
的 13.1kg(28 lb 14 uz) /的 31.2ke(68 lb 12 oz)* 录像 时 间 用 11.75 盘 ，42 分 名 
的 424{ 宽 ) X133( 高 )X432mm( 深 ) / 约 513( 宽 )X184( 高 )x655mm( 课 ) 中 攻 
和 和 的 wu 2 时 大 稳定 性 低 于 3usecp-p 
丘 人 策 一 ， 汉 过 由 只 S 了 IE 全 少 于 了 机 (由 备用 状态 到 成 内 于 守 何 服 视 定 ) 
楼 久 FL.4 high index 和 
征 出 VTR 11- 花 多 花 电 关 
NTSC 。 2-channelBNC) 频道 人 
Monitor 1-channel(BNC) 频道 视频 性 能 ( 共 正 常 带 速 重 放 方 式 ) 
四 (可 选择 R,B, G,- G, CH-1, CH-2. CH-3 or ENC) 志和 烛 度 0 
全 入 一 甬 
SN 比 
3 
D.P- 
传输 响应 5K -因数 》 
ee 音频 (正常 速度 重 放 方 式 ) 
本 47CPbO) 9 正常 重 放 频 让 响应 70Hz~15kHzziaB 
重 人 台 生 度 0.1 和 5 (区 域 1) 200Hz 一 10kHz 土 1.0dB， 
《区 域 2) 四 CH-1 和 CH-2; 564B 
4 和 5 《区域 3) 村 让 
自动 9 能 自动 自 / 旦 平 殖 和 CH-T CH-2 和 CH-S 低 二 1 四 
自动 电子 流 最 佳 化 (ABO) 四 
自动 中 心 
自动 光圈 
300m( 多 艺 电 绑 ) 或 1.5km( 光 绠 ) 
RCP-3000 
高 速 摄像 视频 系统 过 控 盆 
ose 
同步 锁 相 答 入 
ee 
ee 


BVH-2700 


OCU-3000 
摊 作 控制 单元 NTSC 条 出 
DPU-3000| 站 用 专门 编码 
RGB 分 最 ， 收 字 处 理 单元 
5 中 NI 
INNNNUNNENNNIHDpc THE 人 
|-| 3 路 信号 
多 艺 电 缠 ( 最 大 300m ) 
或 光 绚 (最 大 1.5kn) 
BVP.3000 ITOD 
(SATICONIPLUMBICON) 
PSU-3000 上 
电源 间 步 铀 相 输 入 
NTSC 纺 出 NTSC 往 出 
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1 英寸 磁带 录像 机 


1 英寸 磁带 录像 机 BVH-2500 系 列 录像 机 规格 
BV H-2500/ 2500 P BVBHB-2500 BVH-2500P 
(NTSC) (PAU 电源 要 状 过 100 - 120V 二 10 忽 交流 100/120/220/240V 十 10% 
功率 消 桂 550W 最 大 550W 最 
使 用 没 度 5*C -40*C (dl"F - 104*F) 5eC- 40*C (4leF 一 104*F) 
梨 度 相对 湿度 为 10% 一 90 鸡 (无 半 需 ) 相对 湿度 为 10% ~ 90 吗 (无 结 露 ) 
重量 70kg(155 lb) 
尺寸 包括 把 手 和 接 妓 ) 570( 刘 )x 680( 剖 x 588mm( 汪 ) 
录像 方式 
录像 碚 关 
蔚 | 破 连 视频 磁 迹 1/ 同步 3/( 选 胸 磁 迹 1)/ 时 码 或 
间 《音频 3) 1/ 控 
厂 带 加 诬 24.4cmy/ 媚 23.98cm/ 各 
写 人 25.59m/ 种 21.39m/ 
( 头 贡 同 相对 速度 ) 
录像 时 间 126 分 钟 ( 11.75 基 才 128 分 钟 (11.75 英寸 带 表 ) 
时 基 稳 定性 在 3ksec p-p 以 内 在 3ksec p-p 以 内 
伺服 锁定 时 则 约 2 币 约 3 秒 
(成 四 主导 伺服 方式 ， 从 备用 技 态 开始 ) (4 场 销 相 方式 ， 从 备用 状态 开始 ) 
碚 带 定时 精度 士 1 由 (连续 士 1 帧 (连续 控制 磁 迹 ) 
bg C 过 (全 在 110B 以 内 CT 时 碚 六 在 110 秒 以 内 ( 1 小 时 碰 和 
推荐 使 用 硕 共 
蒂 僵 尺 才 
视频 带宽 5dB 
SAN 比 ， 自 录 优 于 474B( 不 加 权 ) 
内 部 变换 基准 ( 晶 复合 视频 峰 峰 值 对 只 波 有 灼 值 之 比 进行 量 . 行 测量 , 
以 西 德 Rohde 和 Schwarz 视 频 嗓 波 表 测 试 以 西 德 Rohde 和 Schwarz 视 频 喉 波 表 测 试 ) 
微分 增益 低 于 4 吊 (用 SonyTBC) 低 于 4 哆 (用 Sony TBC) 
| 对 | 微分 和 位 低 于 4e (用 Sony TBC) 低 于 4 (用 Sony TBC) 
小 于 1 小 于 1 
小 于 1 观 小 于 1 哆 
脉冲 倾 对 (HL.V. 脉 冲 ) 
网 纹 和 干扰 低 于 -40dB (75 哆 形 条 ) 低 于 -35dB (75% 彩 条 ) 
色 度 / 亮 度 延 时 低 于 20 n sec 低 于 25 n sec 
本 0 和 优 二 2 驱 优 十 0.98 风 
ee 音频 频率 响应 CH-1, CH-2, CH-3 CH-1, CH-2, CH-3 
50Hz~-15kHz/s.jdB 50Hz~15kHz/4:8dB 
昌 时 间 增 量 At 录 像 的 多 种 方式 : 200Hz 一 7.5kHz/+1.0dB 200Hz--7.5kHz/+1.0dB 
兴 录 (STILL ) 方 式 一 可 增 量 At 录像 方式 应 用 介绍 SN 此 CH CH3 CH CH-2 
逐 段 录 (STEP ) 方 式 日 藤 止 记录 STILL , 电视 唱片 (视盘 ) 母 版 的 制作 ， 优 于 56dB (3% 失真 电 平 ) 优 于 56dB (3 和 失真 电 平 ) 
i 或 放 ， 亦 可 选择 逐 场 或 逐 帧 电子 幻灯 片 存 迪 时 人 oa (gm 和 Su (3 唤 失 真 电 平 ) 
慢 速 录 (SLOW ) 方 式 一 一 在 由 高 艇 的 单 由 画面 有 0 
(PAL) 的 慢 速 下 进 自分 段 记 录 S 计算 机 图 形 动画 低 于 1 驳 (在 便 用 电 平 ) 低 于 1% (在 使 用 电 平 ) 
四 增 量 At 孙 实 拍 动画 片 录制 持 几 率 低 于 0.1 驳 (0.5--200HzNAB 不 加 私 ) 低 二 0.1 听 (CCIR 不 加 权 ) 
速记 录 SLOW : 各 种 科学 分 析 ; 电 ) 串 音 干扰 (lkHz) 在 任何 一 个 通道 之 人 在 任何 二 个 通道 之 间 ， 
息 标 准 的 实际 时 间 录 像 人 均 低 于 -60dB 均 低 于 -60dB 
四 采用 新 的 旋转 消去 用 DT 磁头 ， 具 有 了 瞬时、 反复 再 写 入 功能 设计 与 规格 的 某 些 改进 ， 站 不 再 行 通 知 


四 2 小 时 带 疏 约 可 录 400,000 场 或 200,000 幅 画面 信息 
时 具备 BVH-2000 型 录像 机 的 全 部 功能 
曙 内 装 时 码 发 读 出 峰 


只 
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1 英寸 磁带 录像 机 


h 6 
1 英寸 磁带 录像 机 


1 英寸 录像 机 (3 小 时 连续 录放 型 ) 
BVH-2000/2000PS/2000PM BVH-2180/2180PS/2180PM 


(NTSC) 


榨 制 面板 和 便 板 抽 为 移交 中 BVH-2000 


BKH-2180 


自我 诊断 功能 


3 小 时 连续 录 / 放 要 求 体积 。 
C( 另 购 ) 


重量 轻 
1-4 能 力 ( 仅 限 于 BVH-2180PS) 


白 图 修 


1 一 1 到 十 3 倍 正常 带 速 可 Re。 机 


多 种 存 贮 功能 
的 磁头 出 和 上 沈 ， 采 用 精 
急 控制 面板 有 三 种 型 号 ( 供 拓 开 闫 白头 
刍 两 小 时 录 / 放 时 间 DT 多 种 存 败 个 

揪 人 于 码 电路 板 ( 供 选 购 ) 电 四 2 二 
息 全 电子 编辑 功能 本 控制 面板 有 三 种 型 
外 多 种 样式 接口 外 插 人 式 时 码 电路 板 ( 供 


可 以 程序 控制 播放 ; 


生 导 滚 方式 


外 面板 前 方 操作 ， 便 于 使 用 ， 易 于 维护 保养 站 辑 功能 
息 休 积 小 ， 重 量 轻 接口 
旬 音 频 声 道 CH-4 能 力 ( 仅 限于 PS 型 号 ) 


外 面板 前 六 ， 便 于 使 用 ， 易 于 维护 保养 
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1 英寸 磁带 录像 机 


BVH-2000/2180 系 列 录像 机 规格 


BVH-2000/2180 


BRVH-2000PS/2180PS 


BVH-2000PM/2180PM 


交流 100~120V 二 10% 


委 席 100/120/2201240V 士 10 鸣 


交流 100/120/220/240V +10% 


550W 最 大 (BVH-2000), 600W(BVH-2180) 


550W 最 大 (BVH-2000), 600W (BVH-2180)| 


550W 攻 大 (BVH-2000) 600W (BVH-2180) 


5"C 一 40"C(41"F 一 104"F) 


5"C 40"C(41F 一 104"PF) 


5"C 一 40"C(41"F ~ 104"F) 


相对 湿度 为 1095 一 9026( 无 绪 震 ) 


相对 刘 度 为 10% 一 9026( 无 结 露 ) 


相对 温度 为 1196 一 909%6( 无 结 过 ) 


70 kg (155 jb, BVH-2000) 
77 kg (170lb, BVH-2180) 


70kg(155 lb, BVH-2000) 
77kg(1701lb, BVH-2180) 


70kg (155 tb, BVH-2000) 
77 kg (170 tb, BVH-2180) 


570( 寅 )x680( 剖 ) x588mm 保 ) 
(22.5 x26.8 x 23.2 英 十 ) (BVH-2000) 
623( 宽 )x715( 商 ) x572mm 人 ( 深 ) 
(24.5 x28.2x 22.5 贡 二) (BVH-2180) 


570( 宽 ) x 680( 高 )x 588mm (党 ) 
(22.5x 26.8 x23.2 英 纪 (BVH-2000) 
623( 寅 ) x715( 高 )x572mm( 深 ) 
(24.5x 28.2 x22.5 葡 十 (BVH-2180) 


570( 鳃 ) x 680( 高 ) x 588mmn( 深 ) 
(22.5 x26.8x 23.2 甘 寸 )(BVH-2000) 
623( 宽 )x 715( 高 )x 572mm( 深 ) 
(24.5x28.2x 22.5 美 十 )(BVH-2180) 


录像 方式 高 带 调频 FM 记录 方式 高 带 调频 FM 记录 方式 高 带 调频 FM 记录 方式 
录像 磁头 1.5 秦 头 系统 1.5 磁 头 系统 1.5 磁 头 系统 
1 磁头 用 于 视频 夏 迹 ，1 碚 头 用 于 同步 磁 迹 1 碰头 用 于 视频 磁 迹 ， 1 夏 藉 用 于 同步 帮 连 1 碚 夭 用 于 视频 三 迹 ，1 丰 天 用 于 同步 硕 迹 


视频 磁 迹 1/ 同步 磁 迹 1/ 音 频 夏 迹 2/ 时 码 
或 提示 不 迹 (音频 3 )1/ 控 制 不 迹 1 


视频 破 迹 1/ 同 步 磁 迹 1/ 音 频 磁 迹 3 
《 选 购 1 条 砧 迹 )/ 时 迹 
或 提示 磁 迹 (音频 3 )/ 控 制 砧 迹 1- 


视频 磁 迹 1/ 同 步 磁 迹 1/ 音频 磁 迹 2/ 时 三 
或 提示 五 迹 (音频 3 )1/ 控 制 磁 迹 1 


磁带 速度 24.4cm/ 秒 23.98cm/ 秒 24.4cm/ 秒 
写 人 速 庆 ( 头 带 回 相对 速 庶 ) 25.59m/ 秒 21.39m/ 秒 25.59m/ 秒 
录像 时 间 126 分 钟 (CBVH -2000) 使 用 11.75 英 寸 带 盘 128 分 钟 CBVH-2000) 使 用 11.75 英 寸 带 胡 ， 126 分 钟 (BVH- 2000) 使 用 11. 隔 英寸 带 盘 ， 


188 分 钟 (BVH -2180) 使 用 14 英 寸 带 盘 。 


191 分 钟 (CBVH-2180) 使 用 14 英 寸 带 胡 . 


188 分 钟 (BVH -2180) 使 用 14 英 寸 带 盘 . 


时 基 乔 定性 


在 3usec p-p 以 内 


在 3psec p-p 以 内 


在 3usee p-p 以 内 


何 服 锁定 时 间 


约 2 秒 
《成 帧 主导 伺服 方式 ， 从 备用 闪 态 开 姑 ) 


的 3 秒 
(4 场 盾 相 方式 ， 从 备用 状态 开始) 


均 3 秘 
【4 均 锁 相 方 式 ， 从 备用 状态 


站) 


磁带 定时 精度 


土 1 帧 (连续 控制 磁 迹 ) 


土 1 帆 ( 连 续 控制 磁 迹 ) 


土 1 帧 (连续 深 制 磁 迹 ) 


速 进 / 倒 带 时 间 ( 走 带 时 间 》 在 110 秒 以 内 ( 1 小 时 磁带 ) 在 110 秒 以 肉 ( 1 小 时 磁带 ) 在 110 秒 以 内 1 小 时 磁带 ) 
推荐 使 用 磁 各 SONY 1 英寸 高 密度 磁带 或 相当 的 其 他 磁带 SONY 1 英寸 高 密度 砧 带 或 相当 的 其 他 三 带 SONY 1 英才 高 密度 此 相当 的 其 他 磁带 
带 盘 尺 十 NAB 标准 NAB 标 准 NAB 标准 
5BVH-2000 最 大 为 11.75 医 寸 带 盘 ) (《BVH-2000 最 大 为 11.75 甘 寸 带 允 ) (BVH-2000 最 大 为 11.75 英 寸 带 盘 
(CBVH -2180 最 大 为 14 英 寸 带 胡 ) (BVH-2180 最 大 为 14 英 寸 带 盘 ) (BVH-2180 最 大 为 14 英 十 带 盘 ) 
视频 带宽 士 0.5dB 5IMHz， 士 0.5dB 直 一 4.2MHz， 士 0.5dB 
4.5MHz: 一 3dB NMHz: 一 3dB MHz: 一 3dB 
SVN 比 优 于 484B( 不 加 权 ); 优 于 44d B( 不 加 权 ); 优 于 48dB( 不 加 权 ); 
自 录 优 于 474B( 不 加 权 )， 内 部 变换 基准 自 录 优 于 434 B( 不 加 权 )， 内 部 变换 基准 自 录 优 于 47dB( 不 加 权 )， 内 部 变换 基准 
《〈 即 : 复合 视频 峰 峰 值 对 嗓 波 有 效 值 之 比 《 即 : 复 台 视频 峰 蜂 值 对 唆 波 有 效 值 之 比 ( 即 : 复合 视频 峰 峰值 对 哈 波 有 效 值 之 比 
进行 测量 ， 以 西 叫 Rohde 和 Schwarz 进行 出 量 ， 以 西 德 Rohde 和 Sechwarz 进行 测量 ， 以 西 德 Rohde 和 Schwarz 
视频 嗓 该 表 乔 试 ) 视频 唆 波 表 测 试 ) 视频 只 波 表 测试) 
要 | 矶 人 全 低下 4 和 ( 用 SONY TBC) 低 于 496( 用 SONY TBC)》 低 于 4%( 用 SONY TBC) 
籁 分 相位 低 于 4"( 用 SONY TBC) 低 于 4"( 用 SONY TBC) 低 于 4"( 用 SONY TBC) 
咕 变 响应 小 于 1 小 于 1 小 
K- 系 数 ( 2 脉冲 ) ， 小 于 1% 小 于 16 小 于 1 色 
脉冲 蚌 斜 (H.V 防 让) 
网 纹 干扰 低 王 一 404B(752 彩 条 ) 低 于 一 35d4B(75% 彩 条 ) 低 于 一 40d BI7596 彩 条 》 
色 度 / 亮 度 延 时 小 于 20 n sec 小 于 25 n sec 小 于 20 mn sec 
低频 线性 小 于 2 多 小 于 0.982 
音频 频率 响应 CH-T, CH-2 和 CH-3 CH-1, CH-2, CH-3 和 CH-4 ( 另 选 胸 ) CH-1, CH-2 和 CH-3 
50Hz~15kHz/s5dB 50Hz 一 15 kHz/ 和 8dB 50Hz~15kHz/3:jdB 
200Hz-7.5kHz/+1.0dB 200Hz-7.5kHz/+1.0dB 200Hz~7.5kHz/+1.0dB 
S/N 比 CH-I 和 CH-2 CH-L CH-2 和 CH-4 ( 另 选 购 ) CH-1 和 CH-2 
优 干 56d4B( 3 96 失真 电 平 ) 优 于 56dB( 3 2 失真 电 平 ) 优 于 564B( 396 失 直 电 平 ) 
至 CH-3 CH-3 CH-3 
浊 优 于 504B( 3 26 失真 电 平 ) 优 于 50dB( 3 久 失 真 电 平 ) 优 于 50dB( 3 96 失真 电 平 ) 
失真 (1kHz) CH-1, CH-2 和 CH-3 CH-1, CH-2, CH-3 和 CH-4 ( 另 选 购 ) CH-1 CH-2 和 CH-3 
低 于 1 和 (在 使 用 电 乎 ) 低 于 1 56( 在 使 用 电 平 ) 低 于 1 色 ( 在 使 用 电 平 7 
持 多 率 低 于 0.196 低 于 0.196(CCIR 加 权 ) 外 于 0.195 
《0.5-200Hz NAB 不 加 权 ) 《0.5-200Hz NAB 不 加 权 ) 
囊 音 干 扰 (1kHz) 通道 之 间 ， 均 低 于 一 60dB 在 任何 二 个 通道 之 问 ， 均 低 于 一 60dB 在 任何 二 个 通道 之 则 ， 均 低 于 一 60d 忆 
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VIDEOCORDER 
便携 式 1 英寸 磁带 录像 机 
(NTSC) {PAUSECAM) (PALM) 
了 外 尺寸 小 ， 重 量 轻 
四 返回 组 合 编辑 功能 ， 可 由 开 / 关 控制 
@ 电 子 张 力 伺服 系统 
@ 先 进 的 旋转 及 深 动 特性 
四 新 型 彩色 成 帧 特性 
晶 告 警 指 5 
自动 选择 器 
/ 放 时 间 
拉手 册 
了 BVH-500A 了 BVH-500APS 了 BVH-500APM 
电源 要 求 直流 12V 直流 12V 直流 12V 
功率 消耗 60W 60W 60W 


首 特 性 


使 用 如 度 


0sC 一 40*C (32sF 一 104*F) 


0*C 一 40*C(32sF -104*P) 


0eC -~ 40?C (32"F ~ 104”F) 


刘 度 


10%% 一 90 儿 (不 结 露 ) 


10 物 一 90 匈 (不 结 露 ) 


10% - 90%% (不 结 器 ) 


尺寸 mm( 英 寸 ) 室 380(15) 380 (15) 380 (15) 

高 178(7) 178(7) 178 (7) 

深 420(16.5) 420 (16.5) 420 (16.5) 
重量 约 16 kg (35 lb) 芍 16kg(351b) 芍 16 kg (35lb) 
磁带 过 度 24.4cm/ 秒 23.98cm/ 秒 24.4cm/ 各 
写 人 速度 (相对 速度 ) 25.59m/ 秒 21.39m/ 秘 25.59m/ 秒 
东 像 / 放 像 时 则 62 分 钟 (用 9 数 ) 63 分 钟 (用 9 稚 ) 62 分 钟 (用 9 和 ) 
倒 蒂 REW 时 则 约 5 分 钟 (用 9 " 盘 ) 约 5 分 钟 (用 9" 稚 7 约 5 分 钟 (用 9" 盘 ) 


锁定 时 间 


小 于 3 秒 (备用 方式 ) 


小 于 3.5 秒 (备用 方式 ) 


小 于 3.5 秒 (备用 方式 ) 


地 视 带 宽度 4.2MHz +0.5dB 5.5MHz +0.5dB, 6MHz -3dB 4.2MHz +0.5dB 
站 SN 比 优 于 47dB 优 于 43dB 优 于 47dB 
过 | 过 微分 才 玫 小 于 4% 小 于 49 小 于 496 
录 | 微分 相位 小 于 4” 小 于 4 小 于 4 
站 肯 变 响应 低 于 1 %(2T 脉 冲 ) 低 于 1 9%(2T 脉 冲 ) 低 于 19%(2T 脉 冲 ) 
| 境 网 纹 干扰 小 于 一 40dB(75 和 彩 条 ) 小 于 一 354B175 9%6 彩 条 ) 小 于 一 40dB(7596 彩 条 ) 
| 全 家 和 时 小 25n see 小 于 区 See 小 2 ee 
境 视 率 网 应 50Hz 一 15kHz 切 jdB (CH-1/2/3) 50Hz 一 15kHz 妃 .8dB (CH-1/2/3) 50Hz 一 15kHz 切 8dB (CH-1/2/3) 


才 SAN 比 (3 吧 失 真 电 平 ) 


优 于 564B(CH-2) 
优 于 50d4B(CH-3) 


优 于 56d4BCCH-2) 
优 于 50d4BCCH- 


优 于 564BCCH-2) 
优 于 50quBCCH-3) 


低 于 1.2 96rms ( 在 使 用 电 平 ) 


低 于 1.2%%rms《〈 在 使 用 电 平 》 


低 于 1.29%6rms (在 使 用 电 平 ) 


低 于 一 60dB(1000Hz) 


低 于 一 60d4B(1000Hz)》 


低 于 一 60dB(1000Hz) 


[三 


抖 网 率 


低 于 0.12%% (NAB 不 加 仅 ) 


低 于 0.1296 


低 于 0.12%% (NAB 不 加 权 ) 
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1 英寸 磁带 录像 机 


变速 播放 方式 控制 器 


DTR-2000 


鱼 时 码 及 磁 
个 可 调 


自我 诊断 程序 
式 工 作 : NTSC，PAL，SECAM，PAL-M 等 制式 


使 用 际 准 : 5 625 25/60PAL-M 625/50SECAM 
选 网 附件 

BKD-2901 : CCJ 接 口 通 控 附件 用 于 BVH-1100/1100A11180 系 列 
BKD-2902 : 提示 (打点 ) 延 伸 扩 展 存 迪 器， 最 多 本 


带 必 处 进行 提示 (打点 ) 地 址 读 出 / 写 和 功能 


二 


VIDEOCORDER 


用 于 BVH-2000/2180/2500 
系列 录像 机 的 选 购 附 件 


控制 面板 第 1 型 


BKH-2011 


控制 面板 第 3 型 
BKH-2013 
到 尝 才 本 


BKH-2501 


mn @ 


出 曾 板 
BKH-2014 (用 于 BVH-200012500) 插 人 式 时 三板 CCJ 转 
BKH-2019 (用 于 BVH-2180) BKH-2015A BKH-2016 
mr 
到 
| 殉 
曙 _w 
BKH-2014 7 - 伦 
插 校正 等 ， 用 于 BVH-2000/2180 
肖 控 盘 装配 僵 9 花 一 CCJ 转换 从 BKH-2100(NTSCHBKH-2300(PALUSECAM)/ 
BKH-2017A BKH-2018 BKH-2400 PALM) 


BKH-2100 
时 基 术 正品 通 控 单元 

BK-:2006 (NTsc)/BK-2007IPAU/ 
BK:2008 PALM) 


BK-2006 


用 于 BVH-500A/500APS/500APM 的 选 购 附件 


功能 胃 控 箭 色 重 放 适 配器 (使 用 于 时 此 校正 器) 箭 色 
BVR-500 CLP-550 INrsc/550PS ausEcam HT-500A rsc) 


Te 


日 二 | | 有 


盏 FT 
全 | 王 -| = 二 


并 格 属 
尺寸 199( 宽 )x 33( 高 )X 50mm( 鲁 ) 交流 100VY/120V/240V 土 10%，50160Hz， 可 选择 求 : 直 济 12V 
(7.83X1.30: 闫 让 ) 耗 : 最 大 40W 
重量 650g(1lh 7oz) 尺寸 424( 帘 )X100( 间 
电 强 长 度 : 3m(9.8f)》 .94 
重 最 13kg(28Ilb 10oz) 
典型 连接 CLP-550/550PS 工 作 在 BVH-500A 系 列 中 CNTSC 或 PAL/SECAM) 


该 形 鉴 视 器 答 出 
台电 狂人 交流 电 杀人 


失信 视频 信和 号 输 入 


TS zhe 
| 玫 人 
输出 


“12V 直 吉 电 压 供给 BVH-500A 录 像 机 上 


BVH-500A 系 列 上 


CLP-5501590PS 


BVT-zn00 系 列 


时 共 权 正直 罗 于 
| 视 W 铀 出 
直流 输入 (4 他 XLR) 0 
| 视 央 号 从 
MCADAETOR | DO 信号 
AC-500450UCE 交 党 电 和 人 
交流 电话 配 短 


天 输 出 CH-1，CH-2，CH-3 和 至 败 听 葵 
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U-matic 视 频 盒 式 磁带 录像 机 | 


U-matic 视 频 盒 式 磁带 录像 机 具有 动态 磁 迹 跟踪 功能 (DT) U-matic 视 频 合式 磁带 录像 机 


BVU-820/820P/820S/820RM 0 


NTSC) (PAD 人 SECAM) 《PALM) 


控制 板 ( 带 有 40 世 /5m 电 缠 ) 40 艺 启 平 电 绚 
BK-801 BEE602 
和 


@@ 动 态 丰 迹 跟踪 重 放 ， 从 一 1 一 十 3 倍 于 正常 放 像 带 速 。 
四 视频 确认 、 同 时 重 放 功能 

撮 从 前 面 装 人 和 取出 磁带 ii 9 : 
日 双向 搜索 寻 像 功能 ， 从 场 ~ 10 倍 于 重 放 带 速 和 ss 
四 快 进 带 和 个 带 高 达 40 倍 于 重 放 带 束 

日 具有 微 动 寻 像 搜 索 功能 

外 内 装 有 齐全 的 编辑 功能 

人 数字 式 计时 器 

外 可 以 安装 在 19 英 寸 标准 机 架 上 

外 根据 操作 方便 ， 控 制 面板 的 倾 儿 角度 可 分 档 变 ， 亦 可 印 

外 时 间 码 录制 / 重 放 功 能 钊 ) 好 
@@ 具 有 6 个 直流 电机 的 直接 蚜 动 系统 

内 装 有 2 路 音频 混合 功能 


m 


apm 


机 各 组 装 零件 
BK-805 


功能 板 后 蔷 9 让 通 控 电 绝 
BK-811 RCC-5G/10G/30G 
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@@ 具 有 从 前 面 装 人 和 取出 磁带 功能 
像 功能 ， 从 场 一 10 倍 于 重 放 
40 倍 于 放 像 带 速 


四 具有 四 加 和 


@ 可 以 装 在 
时 可 根据 操 


急 时 间 码 录制 /播放 功能 
全 具有 6 个 直流 电机 的 直 和 
@ 内 装 有 2 路 音频 混合 器 


随机 


舍 用 和 和 维修 手册 


RCC-5G 


BK-806 


区 动 系统 


控制 板 入 
BK-803 


时 间 码 发 生 器 


了 苍 复 制 电 给 
VDC-5 


控制 面板 的 倾斜 角度 可 分 村 变 ， 


亦 可 务 
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U-matic 视 频 盒 式 磁带 录像 机 Bvu-8ooyezo 系 列 的 选 购 件 


遥控 单元 


BVR-820 


@ 提 示 点 存储 最 多 为 3 点 ， 提 示 前 、 预 卷 及 停放 
@ 可 调整 预 卷 时 间 ， 
最 多 9 秒 29 帧 (NTSC，PAL-M) 
最 多 9 秒 24 帧 (PAL，SECAM) 
里 动态 磁 迹 跟踪 重 放 的 两 个 提示 点 ，BVU-820 和 BVH-2000 均 适用 
@@ 存储 功能 可 扩大 高 达 256 个 ， 
日 数码 管 显示 : 
控制 磁 迹 /时 间 码 ， 录 像 机 工作 状态 、 提 示 
四 用 RS-422 接 口 能 长 达 500m 通 控 
时 多 种 盘 控 功能 : 
记录 . 重 放 、 速 进 、 倒 带 、 停 止 、 准 备 、 弹 起 、 子 捧 、 搜 索 寻 像 
e@ 外 部 指令 输入 和 状态 输出 


随机 附件 : 
交流 电源 线 X 1 
使 用 和 维护 手册 


规格 
于 着 时 间 ;NTSC 或 PAL-M : 0 入 00 闻 到 9 秒 罗 帧 
PAL 或 SECAM ;0 秒 00 帧 到 9 秘 24 帧 
保护 时 间 ; 10 秒 ，1727314 17516777818 分 钟 ， 
插座 : 。 通 控 ( 9 艺 ) : 9 花 RS-422 
起 动 信号 输入 ，BNC 
外 接 I/0 : 14 共 
工作 温度 :5 一 40CCPF 一 100F) 
尺寸 ;424( 寅 )X92( 高 )X 263mm( 灌 )(16.7X3.6X 10.4 英 二 
重量 ;4.6kgtl0Ibh 26z) 
电源 要 求 :交流电 100/7120 /220 1240V 士 10%( 可 选择 )， 
50/60Hz 土 1096 
功率 消耗 :21W 
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还 控 单元 


BVR-800 


e 数码 管 显 示 : 
控制 磁 迹 CTL /时间 码 ， 录 像 机 工作 状态 
晶 用 RS-422 接 口 能 长 达 500m 盟 控 
四 各 种 通 控 功能 : 
记录 重 放 , 速 进 、 倒 带 、 停止、 准备 、 弹 起 . 子 摊 、 搜 索 寻 像 
四 可 调整 的 子 卷 时 间 : 
最 多 9 秒 29 帧 CNTSC，PAL-M) 
最 多 9 秒 24 帧 (PAL，SECAM) 
晶 外 部 指令 输入 和 状态 输出 


随机 附件 = 

交 沪 电源 线 X 1 
机 哥 组 装 件 X 
使 用 和 维护 手 册 


规 售 
子 多 时 间 * NTSC 或 PAL-M ，0 秒 0 是 到 9 秒 29 屿 
PAL 或 SECAM :0 各 四 朵 到 9 秒 2 由 
保护 时 间 = 19 孙 钟 ，1127314 15/6 /7718/19 分 名 
拓 座 : 。 泛 控 (9 苍 ) ，9 疮 RS-422 
动 信号 输入 : BNC 
外 接 I10 : 
工作 温度 : 5'C~40'C(4TF 一 04F) 
尺寸 424( 窜 )X 戏 ( 高 )X177mm( 深 )(16.7X 3.6X7 艾 寸 ) 
重 最 3.5kg(7Ib 4oz) 
电源 要 求 ， 交流 电 100/12012201240V 士 1096( 可 园 振 )， 
80/60Hz 土 0 多 
功率 消 碟 : 17W 


刀 ) 


BVU-820 系 列 的 规格 


下 BVU-820/820PM BVU820P BVU-820S 
[ 国 | R+ mc#sd) 454(17.8) 454 (17.8) 454 (17.8) 
高 283 (11.1) 283 (11.1) 283 (11.1) 
深 550(21.7) 550 (21.7) 550 21.7) 
| 重量 38kg (83 jb12oz) 38Kkg(83 Ib 12 oz) 38 kg (83 lb 12 oz) 
电源 要 求 交流 100/1201/220/240V 十 109 (可 选择 ) 48 一 64Hz 
| 功率 抵 150W 170W 170W 
工作 温 诬 5sC 一 40"C (415F 一 1045F) 5?C 一 40sC (415F -- 104*F) 5eC 一 40"C(41"F 一 104=F) 
辣 本 SET3 -20*C- 60*CC4F ~ 140F) -20*C 一 60*CC4sF 二 140*F) -20"C -60*CC4F 140"F) 


蝇 攻 ISTIETTTTT 


小 于 4 分 钟 


小 于 4 分 钟 


小 于 4 分钟 


用 KCA-60 了 磁带 倒 带 所 需 时 间 


小 于 2 .5 分 钟 


小 于 2.5 分 钟 


小 于 2.5 分 钟 


SHUTTLE 穿 梭 往复 寻 像 搜索 : DT 选择 开关 切断 一 在 前 进 和 倒 带 方向 有 静止 ， 


《无 吃 声 放 像 在 DT 范围 内 ) 


名 纵 若 , 雹 ,1 2, 5 和 10 信 正常 速度 


二 汪 导 人 和 天 DT 选择 开关 接 通 -一 -多 变化 ， 从 1 售 倒 攻 方向 到 3 售 进 带 方 向 《无 咯 声 重 放 ) 
| JOG 微 动 寻 像 搜索 : 在 前 进 放 侈 和 倒 放 像 方向 ， 由 静止 到 1 食 正 常 速 诺 (在 DT 范围 内 无 只 声 放 像 ) 
厂 带 过度 9.53cm/ 秒 (3.5 英 二 /种 ) 
写 人 过度 10.26my/ 秒 5.54m/ 秒 854m/ 秒 
持 见 奈 小 于 0.29 rms +025% DIN z0.25%% DIN 
录制 系统 ， 亮 度 信号 FM 3.8 一 5.4MHz FM 4.8 一 6.4MHz EM 4.8 一 6.4MHz 
彩色 信号 删 城 波 降 频 国 竹 波 降 频 刚 转 波 降 频 
340 线 370 线 370 线 
260 线 270 线 270 线 
49dB 46dB 46dB 
47dB 46dB 46dB 
50Hz ~ 15kHz 50Hz ~ 15kHz 50Hz 一 15kHz 
比 
呈 当 和 其 为 394 时 0 3 4 
坚 输入 〈 话 简 ) -60dB 3kQ 一 60dB 3k& -60dB 3kQ 
| (线路 ) +4dB 10kQ600Q +d4B 10kQ/600Q +ddB 10kQ/6009 
输出 《闭路 ) +4dB +4HB +4dB 
《耳机 -46 一 -26dB 8 一 4 一 -26dB 8 -46 - -26dB 89 
《监视 只) +4dB 600Q +4HB 6008 +4dB 600Q 
BVU-800 系 列 的 规格 
人 也 VU-800/800PM BVU-800P BVU800S 
尺寸 mm( 英 寸 ) 二 454 (17.8) 454 (17.8) 454 (17.8) 
高 283 (11.1) 283(11.1) 283(11.1) 
课 550 (21.7) 550 (21.7) 550(21.7) 
重 是 37kg(8lib 9oz) 37kg (8llb9oz) 37kg (8lib9 oz) 
电源 要 求 交流 100/120/220/240V 士 10% (可 选择 ) 48 ~ 64Hz 
功率 消 奈 150W 170W 170W 
工作 浊 诬 5*C 一 40*C (IsF -104*F) 5eC ~ 40"C(41"F ~ 104"F) 5eC 一 40*C (dlsF ~ 104*F) 
保存 浊 20"C 一 60"CC4eF~ 140*E) -20"C 一 60*CC4sF 一 1405F) -205C 一 60"CC4SF- 1405F) 
使 用 KCA-60 合 式 录像 带 过 进 所 需 时 间 小 于 4 分钟 小 于 4 分钟 小 于 4 分 名 
使 用 KCA-60 合 式 录 像 蒂 倒 蒂 所 斋 时 则 小 于 2.5 分 钟 小 于 2.5 和 钟 小 于 2.5 人 名 
3 SHUTTLE 穿 梭 往复 : 在 前 进 和 倒 带 方向 有 节目 区 、 拓 & 5 和 10 信 正常 速度 
搜索 导 像 薄 过 JOG 聘 动 : 在 前 进 到 例 带 方向 ， 由 静止 到 :1 信 正 
三 还 圳 诺 953cnVy 秒 (5.5 英 十 / 秒 ) 
10.26m/ 秒 8.54m/ 秒 8.54my/ 秒 
小 于 0.29 rms +0.25% DIN +0.25% DIN 
录制 孙 统 ， 胸 度 信号 上 M 3.8 一 5.4MHz FM 4.8-6.4MHz FM 4.8 一 6.4MHz 
彩色 信号 副 载 波 降 频 副 吉 波 降 频 副 载波 降 频 
水 平 清晰 度 
黑白 状态 340 线 370 线 370 线 
屋 | 。 彩色 状态 260 线 260 线 260 线 
SN 
黑 / 白 状态 49dB 46dB 46dB 
彩色 状态 47dB 46dB 46dB 
闫 率 响应 50Hz ~ 15kHz 50Hz 一 15kHz 50Hz - 15kHz 
SVN 比 
站 灼 89 48d4B 48dB 48dB 
要 | 答 入 《 话 信 ) =60dB 3K& -60dB 3KQ -60dB 3kQ 
要 《线路 ) -+4dB 10kQ/600@ +4dB 10kQ/6008 +4dB 10kQ/600Q 
输出 (线路 ) +4dB +4dB TH4dB 
(耳机 ) 一 46 一 -26dB 8Q -46~ -26dB 89 -46 一 -26dB 88 
(监视 器 ) -+4dB 6008 +ddB 600 +ddB 600Q 
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U-matic 视 频 盒 式 磁带 录像 机 


U-matic 便 携 式 视频 盒 式 磁带 录像 机 


BVU- 140110R/1 (981 TORM 


(PAL) EN IEAEM 


重量 软 和 


外 人 源 消耗 
站 编辑 
SMPTE 


外 成 帧 间 服 


( 仅 为 13W) 


龟 与 时 基 校正 器 连接 功能 


随机 附件 
撞 还 机 箱 
背 种 


使 用 和 维护 手 


选 隐 附 件 


及 


艺 一 世 艺 )0.5m 


Be 11 2 人 式 时 间 码 发 生 器 


商 )X 93mm《 浊 ) 
7 英才 ) 


重量 250gf5.8oz 


电 深 要 求 ， 直 浓 电 5V( 电 源 由 BVU-1B 系 琴 


示 制 / 重 放 功 能 


BVU-110 BVU-110P BVU-110S BVU-lIIOPM 
336 (13.2) 336 (13.2) 336(13.2) 336 (13.2) 
135 (5.3) 135 (5.3) 13515.3) 135 (5.3) 
393 (15.5) 393 (15.5) 393(15.5) 393(15.5) 
9.1kg(20lb 1oz) 9.1 kg (20Ib 1 oz) 9.1kg (201b 1 oz) 9.lkg (20 lb 1 oz) 
11.3 kg(241b 15 oz) 11.3kg(24Ib15 oz) 11.3kg(24Ib 15 oz) 11.3 kg (24 IJb 15 oz) 
< 直流 123V 直 渡 1223V 直流 123V 直流 123V 
冯 13W (12V,1.08A) 13W (12V, 1.08A) 13W (12V, 1.08A) 13W (12V, 1.08A) 
时 0"C 一 40"C(32"F 一 104"F) | 0"C - 40"C(32"F -104"*F) | 0*C- 40"C(32"F ~ 104*F) | 0"C -40*C(32"F 一 104"F) 
保存 温度 -20?C ~ 60"C -20?*C 一 60"C -20"C- 60"C -20"C 一 60"C 
(-4"F - 140*F) (4"F 一 140"F) (-45F 一 140?F) (4eF 一 140"F) 
速 进 ， 倒 带 小 于 3 分 钟 小 于 3 分 钟 小 于 3 分 钟 小 于 3 分 钟 
磁带 速度 9.53cm/ 黎 m / 秒 
拌 网 闵 0.256 mms 士 0.2596DIN 十 0.255DIN 
录像 方式 亮度 FM 3.8-5.4MHz FM 4.8-6.4MHz 下 M4.8-6.4MHz FM 3.8-5.4MHz 
色 座 训 载 波 降 频 章 残 波 降 频 出 戟 波 降 频 衣 载 波 降 频 
权 
案 | 水 平 清晰 度 (彩色 方式 ) 260 线 260 线 260 线 
在 彩色 方式 时 优 于 454B 在 彩色 方式 时 优 于 45dB 在 彩色 方式 时 优 于 45dB 在 彩色 方式 时 优 于 44B 
50Hz 一 15kHz 50Hz 一 15kHz 50Hz 一 15kHz 50Hz 一 15kHz 
9 326 时 优 寺 48dB 优 于 48dB 优 于 48dB 优 于 48B 
站 一 60d4B 3kQ 一 50dB 3k9 60B 3kQ 一 60dB 3kQ 
(线路 ) +4dB IO0kQ +4dB 0kQ +4dB IOkQ +H4dB 10kO 
输出 《线路 ) 低 上 阻抗 十 4 dB， 平 低 阻 抗 十 4dB， 平 衡 600Q 低 蛆 抗 + 44B， 平 衡 6 
《耳机 ) 从 一 32 大 一 20d 忆 内 可 变 从 一 驾到 一 164B 内 可 变 从 一 32 到 一 202B 内 可 变 
24 


他 


U-matic 便 携 式 视频 盒 式 磁带 录像 机 


BVU-50/50P/50S 


INTSO) (PAD (SECAM) 


四 体积 小 ， 重 量 轻 5.7kg(12Ib 9oz) 不 包括 电池 和 磁带 


| 


四 反 回 编辑 
急电 池 工 作 时 间 长 
四 旋转 误差 压缩 
生成 帧 伺服 
射频 RF 可 靠 性 巷 头 
际 记录 时 间 显 : 


跟踪 
Ts 
平 控制 
鱼 可 切换 音频 电 平 输 入 
四 耗 电量 低 
随 杭 附 件 
摸 荡 箱 
提 把 
背带 
时 间 码 发 生 短 箱 
时 码 发 生 器 安装 附件 
BVU-50 BVU-50P BVU-50S 
| RH mm 英吉， 宽 270 (10.6) 270(10.6) 270 (10.6) 
高 125 (4.9) 125(4.9) 125 (4.9) 
课 335 (13.2) 335(13.2) 335 (13.2) 
重生 (主机 ) 57 kg (12 Ibg9 og) 5.7kg (12Ib9 oz) 57kg(12Jb9oa) 
(包括 电池 ， 售 式 破 带 ) 79 kg (17 lb7 oz) 7.9kg (17ib7 oz) 7.9kg(17ib7oz) 
半 | 123V 直流 123V 直流 123V 
室 11W (12V, 900mA) 12W (12V,IA) 12W (2V, 1A) 


0*C 一 40?"C(32"F -10t?F) 


0?C 一 40"C(32"F 一 104"P) 


0sC 一 40?C (32"F 一 104"F) 


保存 温度 -20"C- 60"C (-4sF 一 140?F) -20"C~ 60*C(-4"F -~ 140"F) -20"C 一 60"C (-45F ~ 140"F) 
磁带 速度 9.53cm/ 秒 9.53cnm/ 秒 9.53cmy/ 秒 
拌 几 率 小 于 0.296 rms 土 2.596DIN 土 2.5%DIN 
FM 4.8 一 6.4 MHz FM 4.8 一 6.4MHz 
请 袁 波 降 频 贱 载 波 降 频 
昌 | 水 平 清晰 诬 
彩色 方式 260 线 260 线 260 线 
在 彩色 方式 优 干 46dB 在 彩色 方式 优 于 46dB 在 彩色 方式 优 于 46dB 
50Hz 一 15kHz 50Hz 一 15kHz 50Hz 一 15kHz 
优 于 48dB 优 于 48dB 优 于 48&4B 
和 输入 《〈 话 简 》 一 60dB 3kQ， 60dB 3k@， 一 60dB 3kQ， 
600&( 话 简 》 600&《 话 简 ) 6008 ( 话 简 ) 
输出 《耳机 ) 一 32 一 一 204B 可 变 一 弘一 一 204B 可 杰 一 32~ 一 20dB 可 变 
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数字 式 视频 多 功能 处 理 机 演播 室 / 现 场 摄像 机 系统 


数字 式 视频 多 功能 处 理 机 BVX-30 的 选 购 附 件 演播 室 /现场 摄像 机 


BVX-30/30PM aa BVP-360/360P 


(NTSC) 《PALM) 


BVR-30 (NTSC) IPAU) 
生 了 先 购 附件 的 BK-31 彩 色 校 了 器 外 ， 控制 BVX- 30 数 字 式 视频 信号 多 功能 处 理 机 的 所 


一 


使 用 和 维护 手册 


习 步 箱 出 到 外 基准 信号 箭 色 信 正品/ 通 控 音 元 
晶 最 近 开发 的 高 效能 降 嗓 电路 ， 降 低 虽 声 15dB BK-31/BVR-10 
@ 轮 廓 校正 器 ， 具 有 4 个 位 置 的 行 / 场 细节 分 别 控制 器 

四 时 基 校 正 侨 的 三 种 方式 为 ，U-matic 外 差 式 ，U -matic 直 接 式 和 让 

接 彩 色 式 ” 

里 场 静止 画面 和 帧 静止 
四 彩色 校正 功能 (可 人 f 
四 全 通 控 包括 人 
自 可 安装 在 标准 


“ 仅 为 NTSC 方 式 


画面 ”一 -一 一 一 

彩色 校正 器 个 心 居 恒 

加 上 仅 古 EIA 的 4 个 单位 人 
铭 人 个 全 全 各 人 昌 科 


随机 阴 件 : 
印刷 电路 延长 板 (1 件 ) 
机 各 安 装 板 ( 1 件 ) 212( 寅 ) 88 (高 ) 交 1lD mm( 积 )(8 .4 汉 4.5 .3 竹本 ) 


2ka( 21b Jooz) 


规格 器 范围 : 增益 (R-G.B) 土 30 站 ， 台 基 电 平 (R.G.B) 士 1595 
电源 要 求 : 交流 90- 132V，50 一 60Hz 般 玛 {R.G.B) 十 10 的， 条 做 先 校 下 (RGB )20556 
功率 消耗 : 400W (所 括 BK-31 和 BVR-30) 随机 附件 通 控 电 统 
工作 温 诬 和 温 座 IOC 一 和 CC32F 一 IO0F)10 一 各 站 机 困 角 铁 
尺寸: 芭 宽 ) x 177( 遍 )XS80mmt 深 ) (16.7X7 22.8 英 十 ) 使 用 和 维护 手柄 
重量 25kgf55lb 2oz) 
及 轩 视频 信号 
电影 电视 转换 机 ， 了 录像机 该 形 监视 答 大， 当 人 器 和 支架 区 要 号 外 二 构 
视频 分 配 千 日 新 时 代 的 演播 室 /现场 摄像 机 系统 适用 於 高 质量 的 现场 制作 和 演播 急 现 代 化 的 3 轴 传 送 
室 系 统 日 BVF-7000Q 新 的 7 英 < 
e@EF1.2 的 光学 敏 度 和 景深 日 BVF-70/70CE 7 英寸 黑白 寻 像 器 
急 一 个 广泛 的 自动 忆 业 高 质量 的 画面 方便 的 文件 存储 功能 : 设置 文件 存储 ， 场 面 文件 存储 ， 镜 头 文件 
友 自 量 新 的 摄像 计 ， 尖 英寸 MS Plumbicon( 氧化 铬 摄像 管 ) 或 MS 存储 
沁 “SATICON"( 硒 一 砷 一 碚 摄像 管 ) 使 清晰 度 和 几何 图 形 均 优 于 常规 
如 | 已 的 大 型 摄像 管 
晰 度 ， 中 心 700 电 视线 ， 边 角 600 电 视线 
日 数字 化 的 重合 补 人 下 了 精密 合 
人 鱼 极 好 的 SN 比 60dB(NTSCX584B(PAL) 
录像 机 或 报 像 机 外 流线型 的 机 器 设计 和 轻 小 的 摄像 村 加 强 其 机 动 性 
En 日 摄像 机 头 和 CCU 用 五 换 3 轴 / 多 芯 适 配器 
26 


27 


演播 室 /现场 摄像 机 系统 


摄像 机 控制 单元 


CCU-360/360P 


控制 表 需 选 购 


提 装 有 供电 部 可 供给 摄像 机 交流 电源 
日 用 三 同 轴 电 缆 输 出 RGB 色 键 


@SMPTE/EIA 彩 条 输出 和 忆 BU(75%%，1002%) 彩 条 输出 
@ 备 有 2 线 ，4 线 或 RTS 对 讲 系统 

日 可 拆 式 CCU 控 制 盘 可 用 作 通 控盘 

@ 全 系统 设计 的 输入 /输出 功能 


CCU-360/360P 系 统 结构 图 


通 控 目标 系统 。 监视 给 出 


4 话 作 


人 厨 六 珊 ? 


《FI， 惠 型 ) 


图 像 沪 形 RGB 色 键 
YIRYIBY 
分 量 


节目 视频 


《视频 信和 号) 
锁 相 
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RCP.361 0/3611/3620/3621/3631 


RCP-3631 


1 恒通 控盘 

RCP.3610/3611 

四 简 单 的 演播 室 使 用 

四 常规 的 禹 控 

思 简 便 和 易于 使 用 

工 型 通 控盘 

RCP.3620/3621 

@@ 多 用 途 的 现场 应 用 

四 室外 广播 用 遥控 

曙 颜 色 基 准 调整 功能 

外 容易 的 自动 设置 功能 

本 型 通 撞 盘 

RCP.3631 

昌 复 杂 的 节目 制作 

甸 有 创造 性 的 节目 制作 盘 控 

@@ 延 长 颜色 基准 调整 功能 ， 更 可 调整 不 同 灰色 系数 和 反射 光 
斑 的 颜色 基准 

日 文件 存储 功能 


“* 通 控 瘟 可 适用 于 操纵 杆 式 光圈 / 主 黑 色 电 平 控制 (RCP-361013620 或 光 转 和 主 黑色 控制 用 
个 曾 回 身 控 制 (RCP-361173621/3631) 


演播 室 /现场 直播 摄像 机 系统 的 规格 


n 0 


BVP-360/360P CCU-360/360P 
摄像 机 头 输入 /输出 
摄像 管 系统 +MS “SATICON" 或 MS Plambiconm 输入 信号 (三 同 轴 / 多 艺 ) 
3 符 系 统 反 回 视 频 ] 和 2 
光学 系统 : ET 有 
f 内 著 下 色 片 箭 色 沾 色 后 ，。 A: 特殊 的 ，B: 3200eK 网 8 和 和 有 
4300eK D: 6300eK 
ND 让 色 必 上 直通 
二 《中 性 ) 3:is 四 
， 灵 艇 谋 2000Lux 下 4 典型 值 CMS “SATICON" 管 ) 
《90 务 反射 素 ) 2000Lux 54.5 典 王 值 CMS Pbf) 应 急 输入 (BNC ， 傅 式 1 
最 低 照 度 : 2Lxu Fl.2+18B 增 荤 (MS “SATICON- 管 ) MSCICCP 图 控 扳 
RCP 吉 控 扳 * 
输出 信号 
编码 视频 信号 答 出 (BNC ) 
册 Se 
| RGB 视频 号 输出 LBNC ) : 
剧 
二 所 有 区 域 为 1 5%5 YIR-Y/B 输出 
输出 ，。 3 同 办 / 多 . 
电 给 01240V， 0VA 服 失 
纹 码 视频 信号 输 出 (BA Vp-p 牙 形 监视 湖 输 出 CBNC) * 
测试 信号 输出 CBNC) :1Vp-p， 
反 回 视频 信号 输 出 (BNC) 1VP-n， 
二 号 输出 (BNC) :1Vp-p 
多 种 给 出) 同步 信号 输出 BNC ) 
< 有 一 加 波 输出 (BNC) ， 
六 汪 术 K  2 话 简 和 输出 (2 路 ，XLR3 .ED 
话 简 输入 (2 路 ，XLR 3 了 0) 一 60Bs 


对 讲 (2 路 ) 双 纤 座 


工作 旭 度 ， 
重 后 
尺寸 ; 


5C( 一 4 下 -13F) 
Mt64ib) 


| 5301(20.8) 一 一 -| 


| 260 0102) 


全 所 114.6) 
单位 : mm( 英 十 ) 469 (18.3) 


该 形 控制 


四 目 PG M/ 对 讲 / 指 字 林 (19 呈 7 


RTS/ 对 讲 工 W12: 
对 讲 7 节 目 PGM 


二 


1Vpp,752 


PALS 驶 Rh(BNC 桥 式 六 2Vp-p, 75 习 
1Vp-p,75 吕 

生 

16 蕊 


VBS: 1Vp-p, 75Q&x3 

VBS/VB: 1Vp-p,75 

0.714Vp-p, 75DGNTSC) 

700mVp-p, 75 避 (PAIL) 
了 :1IVp-p, 758 

下 -Y: 07Vp-p,75 


700mVp-p 75 & (PAT) 
TYp 75ohms 
2Vp-p, 页 有 性 .75 
1Vp-p,75 

0dB 上 弓 -20dB 

二 让 


节目 PGM :nd4B/ 一 20dB 
对 讲 : 2 6dB 

播 出 指示 灯 : 直 沪 24V 
XLR3 生 x2 

双 插 宙 尖 起 式 耳机 


牙 


交流 100/120/220/240V +10, 50160Hz 
区 350VA 

约 30kg (66 ib2oz) 

0*C -45"C(32"F 一 113?P) 
区 
(16.7x7x17.7 共 二 ) 


294 (16) -| RCP 遥 控 板 
一 型 型 
多 台 摄 象 机 工作 韦 接 器 CCU 才 接 器 | | 1 1 和 
监视 器 生出 6 世 [本 
机 重 最 ( 约 ) 革 8kgG mb15oz) 1.8kg(3lb15oz) | | 22 kg Gd4Ib14o2) 
人 运 J | 106( 人 )x356(5) 106( 富 )x356(55 106( 人 )x356 人 (8 
0 110mmti x 110mmfi x 110mmt 
| 人 .2x 共和 3 匡 四 |( 修 2x 14 x4.3 英 归 | (4.2 x14 x4. 
撤 像 机 2 
3 同 轴 / 多 芯 系统 摄像 机 本 身 独 立功 能 
同村/ 
多 艺 附 加 器 | ECU 板 
六 污 通 控 板 
人 ) ] 一 复合 视频 信号 输 出 
渭 外 稻 放 俐 站 和 


问答 /多 蕊 电 换 


， 了 长 三 型 


用 络 
话 弹 输 出 


色 键 欠 出 
反 回 视频 信号 
同步 锁 相 输入 

讲 记 提示 器 狂人 


视频 信 革 给 出 【分 能 /至 合 视 宁 人 号) 


通 近 旬 元 基 稚 信号 输入 


放电 本 入 
本 身 交流 电工 作 时 还 需要 一 个 交流 电 府 加 只 
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便携 式 彩 


3 管 便携 式 彩 色 摄像 机 


摄像 机 


BVP-330A/330AP/330AS/330A 


镜 夭 和 话 简 为 移 胸 附件 


PM 


(PALM) 


外 提高 和 校正 
急 自动 中 心 (数字 式 记忆 ) 
日 高 清晰 度 


时 体积 小 ， I0lb 6oz) 


5 色 成 帧 箱 出 
外 具有 低 的 电 消耗 (24W) 


140F) 


BVP-330A 攻 BVP-330AP BVP-330AS BVP-330APM 
摄像 从 化 针管 
角 藉 安 疫 方 式 $ 别 卡 口 方 式 
内 著 让 色 片 3200K 十 XIND, 3. 5600K 
寻 像 器 带 峰 值 指 未 杂 开 / 关 开 关 
灵 诅 度 2000lux F4.5( 典 所 值 90 95 反射 让 用 
最 低 照 度 ， 十 18dB) 
SN 比 584B 1 典型 值 ) 3 | 50B( 灿 弄 什 ) 584B ( 央 型 估 ) 
# 水 平 清晰 度 600 电 视线 600 电 视线 600 电 视线 600 电 视线 
0.1 听 0.1 驳 0.1 咯 0.] 驳 
0.2 驳 0.2%% 0.2 哆 0.2 牟 
0.4 鹃 0.4 鹃 0.4 风 0.4 驳 
区 1 风 1 骸 区 
1.5 响 1.5 哆 1.5% 1.5 唤 
1.5 吧 1.5 败 1.5% 1.5 哟 
直 灌 12V 直流 12V 在 流 12V 在 洲 12V | 
24W 24W 2 24W | 
约 2 小 时 用 BP-90 电 池 | 
起 动 时 则 h( 由 子 热 居 态 计算 ) 
E 呈 党 要 天 沁 
-60C -60C 607 20C-60C 
-140T) 【《 140F) 


(一 4F 一 140F7 


摄像 析 约 4.8kg (1016 902 ) 
寻 约 0.6kg(11b 2oz) 
加 舍 O 二 
O O O O 本 
2 行 (图 象 ) 轮 万 以 正 共 〇 | 9 全 2 
彩色 成 由 输出 用 对 像 机 接 区 加 O O ES ee 
视频 电 平 显 本 O Q 全 本 e ES 
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"水 平 清晰 度 :为 在 中 心 区 


3 管 便携 式 彩 色 摄像 机 


BVP-3A/3AP/3AS/3APM 


tNTSC) 《PAD， (SECAM) 


(PALM) 


障 藉 和 CA-30 为 


外 新 开发 的 靛 电 偏转 摄像 管 (采用 了 三 只 吧 


在 中 


心 区 ， 为 650 电 视线 的 旭 
『 边 角 清 晰 度 

@S/N 比 ， 超 过 59dB (NTSC，PAI 
外 具有 自动 中 心 功 甬 
外 自动 白 平衡 分 3 
外 自动 电子 束 最 


清 晰 度 


六 存储 
化 C(ABO) 
的 强 光 防护 措施 


器 进 咎 
外 同步 锁 相 这 备用 于 CA-3 或 CA-30， 摄 像 机 适配器 
300 接 口 用 CA-30 摄 像 机 适配器 
轻 (4.9kg 包 括 寻 像 叭 和 CA-3) 


BVP-3A/CA-30 的 尺寸 


附件 
BVP-3A/CA-3 的 尺 二 


直 寸 MS “SATICON 


.-M)，57dB(PAL，SECAM) 


BVP-3A/3APM BVP-3AP/3AS 


双 奖 寸 MS 


下 1.4 术 镜 分 光 


鲁 头 安装 方式 


特别 卡 日 方式 


内 才 滤 色 片 1: 3200K，2. 5600K 十 4ND, 3: OK+ 基 ND 
寻 像 器 1.5 英 寸 导 像 器 有 播 出 室 大 示 灯 
灵 黎 庶 20001ux F4( 典 型 值 )90 铬 反射 这 时 
最 低 照 度 约 301ux(F1.4 镜 头 +18dB 
S7N 比 59dB (典型 值 ) 574B (典型 值 ) 
在 水 平 清晰 度 650 电 视线 650 电 视线 
重合 1 区 0.1 鸡 

区 0.15% 

3 区 0.3 多 
有 几何 失真 1 区 1% 

2 区 1% 

3 区 1 叹 

丰 流 12V 


20W(NTSC，PAL，PAL-M)，22W(SECAM) 


续 记录 时 回 


用 BP-90 电 池 蛙 约 2 小 


起 动 时 则 约 3.5 秘 钟 (由 子 热 状态 计算 ) 
20C 一 40C( 一 4 下 一 104F) 20C 一 40C5C-4F 一 104F) 
20C 一 50C( 一 PEF 一 122F) 20C=~50C(-4F=122F) 
| 5 时 像 器 约 4.3kg(9lb 7oz )，CA-3 为 0.6kg、 
重量 CA-30 为 0.9kg 
自动 中 心 O O 
目 动 自 / 浊 加 品 
2 行 罗 避 校 了 @ Q 
O O 〇 
平 指示 O 〇 
“水 平 清晰 度 : 中 心 区 
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便携 式 彩 色 摄 像 机 


3 管 便携 式 彩 色 摄像 机 


0 


征 介 板 


规格 


诅 藉 和 CA- 30 为 大 曲 附件 


(采用 - 
8 


“氧化 铬 "摄像 管 ) 


四 新 开发 的 逢 电 偏转 摄像 
四 在 中 心 处 ， 可 有 
量 改 善 了 边 角 清 晰 度 
日 高 SN 比 59dB(NTSC,，PAL-M)，57dB(PAL,， SECAM) 
晶 具 有 自动 中 心 功能 

昌 有 3 档 数 字 存 储 的 自动 白 平衡 

曙 自 动 电子 束 最 佳 化 (ABO) 

日 具有 较 大 范围 强 光 防 护 措施 

2 行 式 的 图 象 轮 氏 校 正 

@ 镜 头 倍 加 
同步 锁 相 应 配 用 CA-3 或 CA-30， 摄像 机 适 视 器 
@CCU-300 接 口 用 CA-30 摄 像 机 适配器 

经 (4.9kg， 包 括 寻 像 器 或 CA-3) 


BVP-30O/CA-30 的 尺寸 
ss， 
其 国 百 谋 | 


亲 位 :mt( 关 们 


BYP-3O/CA-3 的 尺寸 


BVP-30/30PM 


BYVP-30P/30S 


电 编 转 7 


内 装 起 色 片 00YK 十 必 ND，3; 560fK，4 5600K 十 闪 ND 
导 像 若 示 条 开关 
灵 禾 度 2000lux 用 F4.5( 典 型 值 ) 9096 反 射 率 时 
最 低 照 度 ux(F1.4 镜 头 ，+18d4B ) 
SAN 比 57dB( 典 型 值 ) 
证 水平 清晰 度 550 电 视线 
重合 1 区 0.1 允 
2 区 0.15 哟 
3 区 0.3 鸡 
几何 关 真 ”1 区 1 员 
2 区 1 吧 
3 区 1 双 
电源 要 来 直流 12V 元 
24WINTSC，PAL，PAL-M)，26W 
连续 记录 时 间 用 BP-90 电 池 约 2 小 时 
起 动 时 间 约 3.5 秒 (由 子 热 状态 计算 》 
工作 温 座 20C-40C( 一 4F 一 104T) 1048F) 
保存 温度 = FE ) 
2 全 
自动 中 心 
自动 白 / 黑 平 街 
2 行 四 象 轮 说 校正 


出 入 人 作 和 号 


oloclololo 


ololololo 


3 


“水 平 清晰 度 : 中 心 区 - 


3 管 便携 式 彩色 摄像 机 


BVF- 188/150k 


NTSC) (IPAL) 


锦 夭 和 话 简 为 选 罗 


@ 三 只 3 下 S “SATICON” 摄像 管 
日 中 心 清 晰 度 可 确保 实现 650 电视 线 
鱼 大 大 地 改善 了 边 角 清 晰 度 
四 体积 小 轻 (4.8kg) 
19W 


e 同 步 天 能 
@ 有 复合 
自用 斑纹 3 


像 机 插座 ) 


次 仙 队 


BYP-150/BVP-150P 


磁 取 焦 ， 划 电信 转 ) 


下 1.4 棱 镜 分 光 系 统 


特别 卡 口 方式 


记 英国 1 3200 愉 


带 有 播 


20001ux F4( 典 型 值 )90256 反射 率 时 


30lux(F1.4 镜 藉 ，+18dB) 


: 57dB( 典 型 值 )，PAL ; 55d4B( 和 典 型 值 ) 


| 『 订 度 650 电 视线 
| 0. 驹 
风 忆 0.2% 
0.4 
最 大 1.5 多 
直流 12V 
功率 消耗 19W. 
过 续 记录 时 间 约 2.5 小 时 用 BP- 90 电 池 
| 起 动 时 间 约 3. 从 子 热 状 态 计算 》 
工作 温度 2014 上 一 113"F) 
] 保存 温 诬 50C( 一 4F 一 122F) 


约 4.78kRg(101b 9oz ) 包括 寻 像 只 


2 行 图 象 欠 鹃 校正 


东 像 机 连接 器 输出 彩色 或 帆 信 号 


视频 电 平 显示 


尺寸 ; 


他 
息 


和 单位 :nm (区 十 ) 


站 水 平 清晰 度 :中心 区 
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便携 式 彩 色 摄像 机 


单 管 便携 式 彩 色 摄像 机 


BVP-1/1P/1S 


(NTSC) 。 (PAL) (SECAM) 


像 器 和 CA-3 仅 为 3.4kg ) 操 


极 方 便 


生 用 CA-3 摄 像 机 附加 器 工作 


凡 敏 度 的 话 简 
@ 具有 极 高 的 S 为 54d 也 
外 自动 电子 束 最 佳 化 (ABO) 
日 2 行 图 象 轮廓 
日 自 动 摄 象 管 保 护 


随机 附件 
伸 板 


接 普 
所 路 板 提取 只 


(High Band SMF Trinicon) 摄 像 管 水 平 


原 消 耗 为 12W 


于 荔 
镜头 接口 益 
镜头 和 CA-3 为 先 则 附件 
规格 
BVP-1 BVP-1P/1S 
和 像 管 ST 摄 作 管 
信号 未 统 SCtll0), PAL-M(IIOPM) 标准 ，PALCll0P)，SECAMII10S ) 
内 蒙 融 色 片 : 3200*K 1 3200*K 
: 5200"K+2WND 2: 5200"K+WAND 
: 5200* 3: 5200eK 
: 6800?K 生 6800*K 
内 同步 内 同上 
400 电 四 400 电 视线 
| 2000lux F4，90 另 反 和 时 2.000lux F4 90 史 反射 
增益 造反 dB，+ 6dB 玛 十 124B( 可 选择 ) 呈 B， 二 6dB 或 二 124B( 可 这 择 ) 
最 低 照 度 区 BOlux(F1.6 镜 头 十 12dB) 约 80lux(F1.6 镍 藉 ， 十 124B) 
视频 信号 输出 1.0Vp-n， 同 步 责 极 穆 ，759， 不 平衡 1.0Vp-p， 同 步 负 极 性 ，759， 不 平衡 
到 dB( 昌 型 值 ) ETTTT 
直流 10.3V 一 17V 直流 10.3V 一 17V 
功率 销 乾 11W 11W 
起 动 时 间 4 种 名 
工 CC( 一 人 FE 一 13F) 
保存 浊 度 CC 一 4F 二 125F) 
了 重 最 不 计 镜头 为 2.75kg(61b loz)》 
尺寸 本 
160(6.3)~| 


1 有 | 品 


上 一 231097) 一 -| 


单位 :mm( 英 寸 ) 


15661-|-_-| 
7513) 
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pe 


摄像 机 附件 


摄像 机 控制 单元 


CCU-300/300R/300RM 


(PALM) 


在 摄像 机 上 有 1.5 英 寸 的 寻 像 器 
300 用 电工 作 

像 机 里 有 5 英寸 寻 像 器 
J-300 用 交流 电工 作 


昌 双 路 对 讲 耳 机 插座 
容易 维修 和 检查 
日 体 积 小 ， 重 量 轻 


随机 附件 
SVP- 


300/330 系 列 摄像 机 用 CCU 附 加 器 


PCB 抵 伸 胡 
备用 插座 

CU 附加 器 
使 用 和 维护 手册 


5 XLR- 7 


规格 


交流 100712012201240V 士 加 6，50/160Hz， 站 流 电 10.5Y 一 17V 
交流 为 85W， 坦 流 为 49W 

环境 工作 进度 : 一 10C 一 45CG4F 一 H3F) CCU 和 CCU 附 

尺寸 CCU: 218( 客 ) X 128( 高 )X382m( 深 ) (8.6X 5 X1 
CCU 附 加 器 : 77( 寅 )X146.5( 高 )x l04mm( 深 ) (3x 

重 旋 CCU: 6.5kg(14 

CCU 附 加 器 : 0.7kgCllb 3oz) 


数字 式 指令 


DCU- 300/300P1300PM 


(NTSC) (PALM) 


长 到 1200m( 
3C-2V 同 轴 电 缆 最 长 到 700m( 2297 英 尺 ) 
无线 电 /电话 网 
e 抗 干扰 数 码 
e@ 体 积 小 
日 可 选 购 光缆 连接 


CCW-2 电 纺 C 2m 7) 
焉 伸 报 A、B 


二 定 用 的 支 旬 


规格 
电源 要 求 : 交流 1001120/: 
在 流 11.5 DTV) 
功率 消 托 ; 交流 100W， 直流 50W 
尺寸 括 像 机 附加 器 : 260( 宽 )X 235( 高 )X1l0mm( 深 ) 


Go 
CCU 附 加 器 = 218(4 


3 


和 
79omi( 染 ) 


重重 距 像 机 几 
CCU 附 


3.3kK(7lb 4oz) 
人 akg(l3ib 7oz) 


摄像 机 附件 


7 英寸 彩色 导 像 器 


BVF-7000Q 


范围 变动 

量 其 尺寸 和 摄像 机 接口 与 BVF-70 7 英 

晰 度 应 用 高 单 枪 三 
为 0.25mm) 

昌 从 扫 描 显 示 方 式 

@ 由 摄像 机 输入 RGB 可 和 质量 彩色 鉴 示 

@ 返回 视频 信号 显示 用 复合 视频 输入 


才 的 


= 《中 心 为 0.2mm, 边 


规格 
菊 光 屏 尺 二 


控制 功能 ， 自动 消 耻 开关 
直 晰 度 
视 央 
线性 
村 


扫描 光 俩 尺 二 


完 住 : 由 0 一 30 人 L 时 在 工 % 以 内 


色温 6500K 二 8MPCD 
亮度 项 和 一 一 30fL 
最 大 一 一 优 于 50fL 
重 散 尼 ) 
尺寸 260( 宽 )XX ) X422mm( 深 )(12.2X8.5 双 16.6 英 十 ) 
36 


7 英寸 黑 / 白 导 像 器 


BVF-70/70CE 


四 为 BVP-360 摄 像 机 直接 有 
四 中 心 清晰 度 忆 现 800 电视 : 
四 在 寻 像 器 里 可 显示 摄像 机 的 各 种 ; 
四 机 械 他 范围 变动 

爱 像 机 接口 与 BVF-7000Q 7 划 


特 珠 设计 的 


55kgf13lb 4oz) 
尺 二 2601 宽 )X218( 高 )X422nm( 染 )(10.2X8.6X16.6 英 


要 


全 


Am 


一 


1.5 英 寸 黑 / 白 寻 像 器 


BVF-50/50CE 


(EIA) ICCIR) 


上 晰 度 为 600 电 视线 
的 调 记 用 开 / 


292mm( 深 05.7 


xX6.6X11.5 英 才 ) 


SECAM 变 换 器 


BK-302(SECAM 制 式 板 
PAL 到 SECAM 方式 ? 
BVP-250P/300P/300AE 


用 于 
PPAL 摄 像 机 


BK-303(SECA 
PAL 到 SE 
CEU-300P PAL 单元 
BK-305(SECAM 制 式 扳 ) 
PAL ECAA 制式 变 拉 


DEE 


BKP-31 
PAL 
BVP-3AP/3 


长 像 机 中 
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更 换 席 头 ws waneoopiawhi 


出 
便携 式 三 管 摄像 机 的 镜头 BVP-150/330A/3A/30/BVW-3A/V30 系 列 的 变焦 距 镜头 
Al2 x9BBRM Al4x9BERM AI7x9BERM | A22x12.5BERM | AL7x8.5BESM 
9-108mm 9 -126mm 训 9-153mm 8.5- 145mm 
12x | 17x 17x 
| 2x 国 2x | 2x 了 下 2x 
二 1 7 | 15 
1 动 和 手动 自动 和 手动 自动 和 手动 远近 国 
开动 和 乌 过 ”| 天 倘 拉动 和 和 翅 过 | 
0sm om |1im 07m 
658 x 877mm 550x733mm 595 x793mm 894 x 1192mm 656 x874mm 
55x 73mm 39x52zmm 36 x48mm 41x 54mm 39 x 5lmm 
1.45 kg(3Ib 3oz) 1.48kg (3ib 4oz) 2.15 kg (4Ib 12 oz) 3.98 kg (8Ib 12 oz 10.6kg (23 ]b6 oz) 
RM- S2 集 和 何 自 聚 货 
CE an RM-S5 
A12x9BERM A14 x9BERM A17x9BERM A22x 12.5BERM AI7 x8.5BESM 扩 了 ss 
BVP-150/330A/3A/30/BVW-3AV30 系 列 的 变焦 距 镜头 
Jl3x9B4IRS Jl5 x9.5B4KRS Ji8x9B4IRS J20x8.5BIE 
9 -117mm 9.5- 143mm 9- 162mm 8.5- 170mm 
15x 18x 20x 
| 至 2 2x 
8 17 
自动 和 手动 自动 和 手动 
手动 和 马达 自动 和 手动 
】 和 最 小 授 像 距 训 1m | 09m | 06m 
摄 你 范围 广角 542x 722mm 602 x802mm 604x819mm 
人 | 42x56mm 34xd5mm 30x 39mm 
Ji13x9B4 1IRS J15 x9.5B4 KRS J18x984 IRS J20 x8.5BIE 重 最 1.5kg (1lb5oz) 1.5kg(3lb5oz) 1.7 kg (3lb 12 oz) 8kg(17lb 10oz) 
WE 
便携 式 单 管 摄像 机 的 镜头 三 
BVW-1/BVP-1 系 列 的 变焦 镜头 
人 N10x11BRM NI14x9BRM Jl3x9CIJRS J5 x9.5C KRS 
11-110mm 9 -126mm 9- 117mm 9.5- 143mm 
10x 14x 13x 15x 
忆 人 双 
1.6 17 16 1.8 
自动 和 手动 自动 和 手动 肯 动 和 手动 髓 动 和 手动 
的 和 马达 | 的 有 和 有 大 手动 的 和 蕊 达 
557x 743mm 550x733mm 647x862mm 
56x74mm 39x 52mm 49x 57mm 
N10x11BRM N14 x9ERM J13x9C IRS J15 x9.5C KRS 重 最 1.2kg (lb10 oz) 15kg(3b5oz) 1.45kg (3 Ib3 oz2) 1.5kg(3lb5oz) 
BVP-360 系 列 机 的 镜头 
BVP-360( 了 予定 ) 的 变焦 镜头 
疯 列 0x9.5BI | 了 25x11.6BIE| J20x8.5BIR | Jil8x8.5BIE | 人 人 2 | 人 | 会 | 引 全 8o 
9.5-380mm | 115 -28Smm 8-144mm 9.5-420mm | 11- 330mm 5- 145 8- 112mm 
本 上 | 4x 25x x | 1 | 了 | ie 
| 好 甸 K 光 轩 1.6 [2 16 5 15 
- 小 拔 像 眶 2.5m 1.5m 0.6m 0.6m 3 2.4m 2.0m 
【 本 本 二 IT | 匡 Te ES 证 
-2 下 [ca no [6 2 0 他 并 16 oa) 0 的 13og 人 0 写 8 o) 了 他 时 7o 他 轩 lo | @8b1lo 
Ar 意 


J40x9.5 BIE J20x8.5 BIE 


ANGENIEUX) 和 西 德 范 碳 德 CSCHNEID 巨 R) 镜 藉 是 适用 的 
更 进一步 的 资料 ， 请 与 制造 和 


A17 x8.5 BESM-18P 
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39 


监视 器 


19 英 寸 (20 英 寸 ) 彩 色 监视 器 


BVM-1900/200 


0P/2000S 


IPAD (SECAM) 


e@ 在 30fL 时 中 心 清晰 度 
在 4.5MHz 和 9.0MHz 时 有 了 Li 
旨 为 便于 精确 调整 有 单独 显示 与 调节 功能 
四 内 装 有 格子 测试 图 发 生 
日 输入 为 复 侣 或 非 复合 RGB 信和 导 时 用 外 同步 答 入 
e 有 R-Y 和 B-Y 输 出 

自 有 R.G 和 输出 信号 


ee 从 0 一 1009%%APL 在 30fL 情 况 下 ， 光 顶 尺 寸 稳定 性 在 


激励 时 有 保护 电路 以 防止 显像管 损坏 
昌 梳 状 滤波 器 (NTSC)VNOTCH 汪 波 器 (PAL) 
昌 可 将 本 机 安装 19 英 寸 的 机 架 上 


殖 机 附件 

请 多， 诊 轮 炎 板 和 螺钉 ” 播 出 指示 杂 码 标签 
交流 电源 片 保险 管 

芭 芯 插 府 使 用 和 维护 手册 
晶 地 刀 


BVM-1900 
BVM-2000P 控 制 板 
规格 
| BVM-1900 BYVM-2000P/2000S 

制式 电视 线 60 场 NTSC 二 50 场 PALVSECAM 
攻 | wm 交流 100/120/2201240V +10% 可 选择 
鹤 | 功率 消 耕 典 至 仁 为 248W, 最 大 为 280WY 典型 值 为 248W, 最 大 为 280W 
出 | Rd 480( 色 )X465( 高 ) 广 621m( 识 ) 19X 8 又 24.5 关 十 ) 

重 其 49.2kgt108lb 7oz) 

RGB 视频 信号 ).7Vp-p 丰 复合 或 1 VP-p 复 合 祝 频 信和 全 0.7Vp- 或 1 VP-p 复 全 视频 信 
量 测 区 信和 并 全 和 王 作 和 上 生生 作 4 0 
窗 | 外 同步 铂 和 4VpP-p 士 54B， 员 极 性 ， 球 路 ， 高 阻 近 于 路 ， 高 阻抗 
过 至 少 !6dB(7MHz 用 玉 终 接 ) 
这 答 入 直流 电压 Y 

微分 增益 亮度 从 0 一 20 时 在 为 0 一 20fL 时 在 2 %% 以 内 
号 | 生得 在 亮度 从 0 一 30fL 时 在 2 座 以 内 谨 从 六 一 30fL 时 在 2 诬 以 内 
导 100Hz 一 10MHz 土 1dB 100Hz 一 IOMHz 土 1dB 
于 后 此 区 童 后 篆 区 电 平 

地 大 亮度 的 1 %% 以 内 ，10% 一 90 匈 APL 

高 度 29lmm(11.5 英 寸 ) 291mm(11.5 英 寸 》 

宽 384mm(15.1 英 寸 ) 384mmt 15.1 英 寸 ) 
著 欠 扫 描 1096 碱 少 约 10% 
斤 | 线性 在 屏幕 中 心 以 图 象 高 度 为 直 称 的 园 而 息 内 的 线性 失真 小 于 工 9 在 翌 擎 中心 以 图 象 高 度 为 直径 的 园 面 积 内 的 线性 失 : 

(图 象 高 度 ) (图 象 高 度 ) 

色温 6500K， 区 可 调 到 其 它 的 色温 6500K， 亦 可 调 到 其 ? 
电 | 三 分 增 闪 亮度 从 0 一 30f1. 时 在 2 % 以 内 亮度 从 0 一 30fL 时 在 296 以 内 
半 微分 相位 E 度 从 0 一 30fL 时 在 2 度 以 内 亮度 从 0 =30fL 时 在 2 度 以 内 
全 频 响 100Hz 一 10MHz 士 1dB{( 孔 病 校 正 为 0) 黑白 状态 : 100Hz~ 10MHz 士 14B{ 孔 靖 校 正 为 0) 
四 陷 玻 器 和 梳 状 滤波 器 消 除 频 府 MHz 范围 上 和 梳 状 焉 玻 形 还 除 绒 率 在 4.43MHz 范 围 内 (PAL) 
乞 | 孔 网 校正 在 4.5MHz 或 9MHz( 任 选 处 ) 兴 续 可 调 最 大 为 8dB 提 升 在 4.5MHz 或 9MHz{ 任 选 处 ) 活 续 可 调 最 大 为 dB 提升 
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12 英 十 [13 英寸) 彩色 监 视 器 


BVM:1201/1301P/1301S/1301PM 


(PAD (SECAMN) 


(NTSO) 


IPALMI 


在 2 加 fL 时 中 心 ; 
恒 在 4.5MHz 处 通过 和 孔 | 
四 内 装 有 格子 


各 子 信号 发 生 器 


日 有 R-Y 和 B-Y 输 出 
四 具有 快 / 慢 自 动 频 
四 自动 彩色 ， 
四 过 压 保护 电路 可 保 和 


折 座 为 600 电 视 如 
立 校 正 有 8 dB 的 提升 


@ 复 人 台 视 频 或 非 复 合 RGB 输 


有 LED 播 出 指示 灯 用 遥控 控 箱 


和 人 用 外 同步 输入 


让 BVM-1201 BVM-1301P/1301S BVM-1301PM 
电视 线 60 己 NTSC 电视 线 60 雹 PAL-M 
是 | 电 要 二 
傅 | 功率 消 花 值 为 136W， 最 大 为 160W 
尺寸 《 柜 硬 ) 424( 包 ) x276(3)x 454mm( 润 (16.7 x10.9 x17.9 英 十) 
重 上 26 kg(571b5 oz) 
R.G.B 视 频 答 入 ， 47Vp-p 非 复合 成 IVp-p 复 合 视频 信号 土 6dB， 各 视频 信号 土 6dB, | 0.7Vp-p 非 复 全 或 1Vp-p 复 人 视频 信 
正 做 性 ， 穿 环 ， 高 组 扩 正极 性, 穿 环 ， 高 胃 抗 
电 TS8Vp-p 负 极 性 ， 环 路 ， 高 阻抗 1-8Vp-p 负 极 性 环 路 ， 高 眼 搞 工 8Vp-p 和 负极 性， 环 路 ， 高 阻抗 
交 
ET 至 少 46d4B， 到 5MHz 处 用 73Q 终 接 鞋 少 464B 到 5MHz 处 用 75Q 终 接 至 少 464B， 到 5MHz 处 用 75@ 终 接 
要 (不 是 内 终 接 ) 《不 是 内 终 接 ) (不 是 肉 终 接 ) 
最 大 安全 输入 直流 电压 45V 士 5V +5V 
微分 增 基 亮度 从 0 一 20 仁 时 在 226 以 内 亮度 从 0 一 20fL 时 在 2 多 以 内 亮度 从 0 一 20fL 时 在 2 和 以 内 
二 微分 相位 亮度 从 0 一 20L 时 在 2 度 以 内 亮度 从 0 一 20fL 时 在 2 度 以 内 亮度 从 0 ~20fL 时 在 2 旗 以 内 
忆 
号 频率 响应 100Hz 一 8MHz 土 dB 100Hz 一 8MHz 二 1dB 100Hz 一 8MHz 土 ldB 
直流 恢复 尾 区 型 后 青 区 电 平 后 篆 区 型 
训 度 的 1 % 以 内 ，10 甸 一 90%APL 赦 : 
高 度 182m(7.16 182mm(7.16 英 二 ) 
宽度 好 9mm(9.4 英 十 ) 239mm(9.4 英 二 
洒 从 扫 描 区 10 皆 的 降低 约 10 色 的 降低 
忆 线性 在 屏 丈 中 心 以 轿 旬 高 度 为 直 台 击 积 的 在 慰 蓝 中 心 以 图 象 高 度 为 直径 的 图 面积 的 人 图 象 高 度 直 径 的 图 面积 的 
线性 失真 小 于 126《 鸭 象 高 度 》 线 作 失 真 小 于 196 (图 象 高 度 ) 1296 《图 象 高 度 ) 
色温 6500K ， 可 调 多 到 其 它 标 准 色温 上 6500K， 可 调 到 准 色 温 上 尘 网 到 其 它 标准 色温 上 
微分 增益 从 0 一 20L 时 在 296 以 内 度 从 0 一 20fL 时 在 2 多 以 内 竞 度 从 0 一 20fL 时 在 29 以 内 
微分 相位 亮度 从 0 一 20{ 上 时 在 2 度 以 内 亮 庶 从 0 一 20fL 时 在 2 度 以 内 亮 雇 从 0 一 20fL 时 在 2 度 以 内 
频 下 响应 轴 白 状态 
100Hz 一 6.5MHz 土 1d4B( 孔 羡 校 正 为 0 ) MHz 土 14B ( 孔 网校 正 为 0) 6 
彩 态 : 陷 薇 毗 波 器 消除 频率 在 4.43MHz 彩色 方式 ， 陷 波 沾 波 器 消 除 频 率 在 4.43MHz 
陷 波 造 让 器 消 从 晃 率 在 3.58MHz 区 域 区 域 CEAL) 区 域 (PAL) 
孔 阅 校正 在 4.5MHz 处 通过 孔 羡 校正 有 8dB 的 提升 在 4.5MHz 处 通过 孔 并 校正 有 8dB 的 提升 在 4.5MHz 处 通过 孔 羡 校正 有 84BB 的 提升 
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监视 器 


19 英 二 20 英寸 彩色 监视 器 
BVM-2002PS 


(PAL/SECAM) 


自在 面板 上 有 PAL/VSECAM 制 式 选择 开关 
四 中 心 清晰 度 为 650 电 视线 

昌 有 三 路 视频 信号 输入 (A 路 、B 路 、 测 试 ) 
皇 外 同步 输入 

昌 具 有 自动 、 彩 色 、 黑 / 白 三 种 方式 选择 

曙 有 三 个 位 置 ( 行 、 场 、 行 / 场 ) 延迟 可 供 选 择 
提 扫 描 方式 (通常 / 欠 扫 描 ) 可 选择 

曙 播 出 指示 灯 装 置 

@ 可 安装 在 19 英 寸 机 架 上 


随机 附件 
号 码 信 签 X 5 


规格 


13 英 寸 彩色 监视 器 


BVM-1302 


日 中 心 清 


IPAU 


450 电 视线 


自 可 用 做 三 路 视频 信和 号 输入 〈A 路 、B 路 、 测 试 ) 
日 外 同步 输入 
日 3 个 位 置 方式 (自动 、 彩 色 、 黑 / 白 ) 可 供 选 择 


、 场 、 行 / 场 ) 延 


择 开 


通常 的 / 欠 扫 描 ) 选 择 


外 播 出 指示 灯 装 置 


日 可 安装 在 19 志 


随机 附 伯 


机 架 上 


BVM-2002PS BVYM-1302P 
显像管 52em(20 英 寸 )， 高 密度 障 宴 型 单 枪 三 射 素 显 像 答 ， 可 视图 象 33en(13 英 寸 )， 痪 管 ， 可 视图 象 
尺寸 为 48cm(19 英 寸 民 对 角 测 量 )90 "偏转 角 尺 十 为 3lem(12: 
视频 给 人 0.5 一 2.0Vp-p 复 侣 视频 
0.7Vp-p 非 父 合 视频 
同步 输入 1.0 一 8.0Vp-p, 4.0Vp-p 额定 视频 
视频 /同步 阻抗 四 高 阻抗 环 路 ，759 终端 
未 平 清晰 度 650 电视 线 450 电视 线 
电源 要 求 交流 220/240V 可 选择 , 50/60Hz 
功率 消耗 155WW 100W 
区 约 480( 究 ) x456( 高 )X636.5mm( 深 )(19x18x 25 贡 二) 约 480( 宽 )x284( 高 )x 512mmn( 深 ) (19 x11.2x20.1 英 二 ) 
重 最 约 50kg (ll0lb4 0 约 25 茹 (55ib2 og) 
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岂 


9 


4 英寸 便携 式 彩色 监视 器 


BVM-4050 


(NTSG) 


BVM-4050 与 DC-4050 为 造 购 附 件 


日 单 枪 三 射 束 显像管 ， 能 使 得 图 象 稳 


示 
了 和 场 延 迟 
日 只 有 兰 色 图 象 显示 
在 最 亮 的 条 件 下 工作 可 调整 庆 光 埋 进 行 监 示 


@ 结构 牢靠 ( 单 件 组 装 ， 高 强 台 金 ) 
重量 轻 ( 只 有 2.9kg，6.3lb) 


现任 

一 般 指 标 

入 天 制式 2 彩色，525 行 /60 场 限行 扫 措 

视频 输入 ， 。 A 输 入 : 1.0Vp-P 寺 6tB， 复 合 视频 ，759 环 路 
8 输入，1.0Vp- p 土 dB， 复 合 视频 ，750 从 端 
A 和 B 可 选择 ，BNC 联接 插座 

蕊 流 12V 

18W( 最 大 ) 直 流 12V ) 

0C-40C(32F 一 OfE) 

) x133( 高 ) X 286mm( 染 )(4.5X5.2X11.3 英 寸 
39kg(6lb 65oz) 


NTSC 图 象 性 能 

党 光 屏 尺寸 76{ 寅 ) X57mml 高 )(3 X2.2 英 二 ) 

扫 抄 狂 迟 1 

聚焦 误 区 ) 

光 几 尺 色 图 象 高 度 ， 由 在 30fL 的 亮度 时 ， 从 0 一 1009 


请 呆 度 寺中 析 度 为 230 电视 线 


3.58MHz Notch 下 波 器 


由 几何 精确 度 高 ， 高 


编辑 机 


编辑 系统 编辑 系统 


(PAU 


去 出 数 据 和 
SMPTE 4 秆 择 和 转 拉 
- K IN，MARK OUT) 
| 
自动 5 各 凤 ， 组 侣 录 象 ， 提 前 Ni 抽 


Et 洒 项 @ my 交 


给 出 


(NTSC) (PAD 


BVE-5000/5000P BVE-3000A/3000A 


区 流 100 二 240V， 扣 一 6Hz，130W 
240V， 可 一 64Hz，180W 
4OE 一 IO4F) 


SOMHz 二 0.34 下 玫 1.0MHy 为 基 稚 


平 剖 


， 吉 60Q 终 活 ( 可 选 拓 


撞 作 台 部 他 


@ 全 集成 系统 : 专门 设计 用 编辑 与 脱 机 编辑 ， 具 : 
ROM 的 多 种 功能 中 央 处 理 机 CPU 

eSMPTE/EBU 双 规格 的 长 时 码 LTC 和 场 逆 程 插入 时 码 VITC， 
SMPTEV/EBU 西 种 规格 的 时 码 或 VITC 和 
在 任何 VTR 速度 ， 包 括 静 像 时 码 可 以 自动 

方式 目 机 以 非 书 曲线 在 

编辑 一 个 镜头 的 一 部 分 而 进行 记忆 

押 提 前 子 搜索 功能 : 子 定 下 一 个 镜头 ， 在 自动 编辑 状态 时 ， 将 子 先 起 
动 一 台 录 像 机 为 子 卷 状态 

外 自动 /半自动 程 

日 键盘 有 逻辑 功能 组 全 


息 具 有 用 A/B 切换 编 辑 ， 录像 机 编辑 功能 


皮 键 一 的 次 数 ， 易 于 


有 | 昌 外 /内 开关 
出 色 成 训 


息 自 我 诊断 故障 软件 程序 


， 低 畦 撤 


合共 方式 、 清 楚 ， i 度 显示 或 有 效 场景 ， 另外 镜头 也 是 We aa 
容易 调 出 的 0 
自 内 装 技 发 生 器 ， 需 要 加 一 个 外 部 制作 开关 的 控制 日 有 效 方式 CIKHz 为 颜 定 电 平 ) 


或 CMX 规 格 的 穿孔 纸 带 TTY 打 印 机 可 


打印 出 编辑 程 


电路 板 杠 ( 
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编辑 机 


编辑 控制 单元 


BVE-800 


(NTSC/PAL/SECAMI/PAL-M) 


时 时间 码 / 控 制 磁 迹 编辑 

目 付 AB 切 换 编辑 功能 的 三 
日 快速 存 取 编 和 
e 数字 键 输 和 /高速 暂 存 顺 
息 多 点 记忆 

动 搜索 寻 像 功能 

日 第 一 编辑 功能 


孙 像 机 编辑 


随机 附件 
交流 电源 线 


伸 板 
踊 尘 遇 
使 用 和 维护 手 抽 


规格 
电源 要 求 交流 100 ~ 240V，50/160Hz 
功率 消耗 35W( 最 大 ) 
重量 13.3kg(29lb 5oz) 
医 BK 板 支架 为 14.5kg(31Ib 15oz 


工作 温度 
保存 刘 诬 
尺寸 424( 宽 )X 190( 商 )X 550mm( 深 )(36.6X7.5X 21.7 英 十 ) 
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编辑 机 选 购 附件 


视频 /音频 开关 


BVS-500 


昌 具 有 5 路 可 选择 的 视频 /音频 输入 


四 可 安 在 19 英 寸 机 负 
外 由 BVE-800 进 行 


使 用 和 维护 手册 

规格 

尺 二 424( 寅 ) X 126《 商 ) X280mm( 深 1016.7X 5 了 1 英 二 ) 

重量 .9kR(191b 10oz) 

电源 要 求 。 。 交流 100711071201127/2201240V 土 1096( 可 选择 )50160Hz 
功率 消 邦 ， 20W 

工作 和 温度， 5C 一 40CGUDF~I10CF) 

保存 温度 一 20C-60C(-fF~140F) 


@ 


BVE-800 附 件 BVE-5000/5000P 附 件 
绝 生 说 明 可 适用 的 录像 机 型 和 说 明 可 适用 的 承 像 机 
BRK807 9 和 口 权 BVU-800/820 BEK-5001 时 间 码 读 员 要 三 
BVW-10140 BE-5002A 切记 接口 板 BVH-1100 
的 区 3 区 0 BK-5003 ET BVU-200 
es 6 已 和 放 楼 松 莹 是 人 BEK-5004 收 用 放 接 口 杭 一 
和 下 乓 BEK5005 54RD 析 VEH2000 
ROC5C 00 通 拉 电 郊 (20 忆 ) BVU-800/820 
BVS-500 现 病 / 理 闫 开关 一 0 
BK-5006 ATR 接 口 板 天 
BE5021 并联 下 关 接 口 机 主 
BVE-3000A/3O00AP 附 件 于 二 和 关 二 志 
E 柯 可 话 采 的 水 你 机 0 0 过 
0 三 BK5032 ET 
和 = 0 人 |。 计 陈 术 你 时 从 一 
BRKE-3006 一 5001CBE 
BRBKE-3007 外 部 开关 囊 联接 日 板 有 
特性 参考 【截止 于 1985) 
本 
和 和 和 BVE-800 BVBE-3000A BVE-5000 
主要 特点 世 型 控制 板 
拉 制 生 迹 共 礁 有 有 在 有 反 
工 TC 基 准 . 有 有 有 有 有 
VITC 基 准 有 SA 有 有 
司机 吕 抄 制 有 有 有 有 和 有 
3 台 机 器 投 抽 一 一 胡 有 有 
8 各 机 各 技 抽 一 一 一 一 有 
彩色 成 由 一 有 有 有 有 
是 保管 岳 日 芭 芝 有 在 
TTY 接 口 3 闻 有 有 有 
特技 履 果 发 生 熙 接口 二 二 = 有 有 
内 部 开关 区 必 本 和 有 和 
同上 二 转 一 = 一 有 有 有 有 
攻守 刍 控 析 二 加 和 和 有 和 有 
设备 各 定 二 有 有 和 有 有 有 
市 刘 分 立 抽 辑 一 有 有 和 有 有 
攻 一 有 有 和 有 
盈 = = 有 证 
| 一 有 国 一 有 有 
半 瑟 - MEM 接 器 一 一 一 ae 有 
ATR 接 日 一 一 近 有 
GPI 接 口 一 要 荆 一 有 有 


"美国 Grass Valley Group 公司 的 注册 商标 
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编辑 机 的 典型 连接 


BVE-5000/5000P 
的 典型 连接 


软 三 区 古 元 


箱 册 视 频 


| 丽 K 庆 他 人 
 BVH -2000 系 列 


棚 助 信号 ”视频 估 导 
铁 入 | 


BVT-2000 系 列 
收 插 入 时 基 术 下 


VG-10011680 系 列 | 
CD-480 系 列 


BVT-2000 系 列 


让 丰 BYT-30R 列 
校正 ET | 或 拔 和 时 其 权 正 亚 


| Rat 
BNH-2000 系 到 
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< 一 


时 基 校 正 器 


数字 时 基 校 正 器 数字 时 基 校 正 器 
BVT-2000/2000P/2000S/2000PM “BVT-800/800PS(P)/800PS(S) 


血 用 于 BVDH-2000/12180/2500 
(峰值 )CNTSC/PAL-M) 
字 围 20 行 (峰值 MPALVSECAM) 
用 于 BVH-110011100AV7118071200071218072500 了 对 
列 录 像 机 
AL-M)， 


值 ) 窗 口 校正 (NTSC 
四 口 校正 (PAL 


: 常 速度 ) 


系列 的 U-matic 


8 比特 (PALVSECAM) 4 xfse 取 样 


3Xfsc 取 梓 (NTSC) 

0.9MHz/ 色 度 : 5.4MHz 取 样 (PAL，SECAM) 
六 式 (NTSC) 
士 40 倍 竹 
其 补偿 器 
一 工行 ， 色 度 一 2 行 (PAL，SECAM) 


上 尚 可 分 辨 出 白 黑 图 像 


速度 快慢 鲁 机 内 江 


随机 附件 
交流 电 沽 线 


可 供 选 曲 的 附件 ; 
BK-2001 8 线 
BK-2003 和 


姑 件 


生 器 括 伯 


BK-2006 NTSC 通 控 和 于 
BK-2007 PAL 通 探 装置 
BK -2008 PAL-M 通 控 装 


X 沪 100 一 10V(90 一 132VJ7220 一 240V(198 一 264Y)，50160Hz(48 一 62H2) 
SuWCXNTSCN HOWCPAL， SECAM) 


0e 一 WCG2F- IOYF) 


-IOC-60CCHF-HOE) 
交流 1001712012207240V 土 1096 可 选择 的 ，48 一 64Hz 的 
和 有 424( 密 深 )》 
04F) 415.7 
生 基 1 
kg 由 oa)PALJSECAM 


S86mmt 党) 


得 


时 基 校 正 器 时 间 码 发 生 器 / 读 出 器 


用 于 BVH-2000/2180 系 列 的 数字 时 基 校 正 器 


便携 式 时 间 码 发 生 器 
BKH-2100/2300/2400 BVG-100/100PS 


(NTSCIPALM) 《PAL/SECAM) 
急用 于 BVH 


e@ 由 4 决 电 


e LTC 和 VITC 时 人 码 发 生 器 可 用 十 便携式 1 英寸 录 像 机 和 便携 式 


鳃 matic 


这 LTC 读 出 功能 
动 功 能 


SONY 


肯 在 录像 机 上 或 盘 控 两 种 用 法 
地 数 


BKH-2100 


BVG-100 


交 mn 伯 个 。 可 供 选 购 的 附件 mgfeve ioog 双 


时 BK-101 


BEK-103 
用 于 BVU-100 型 的 接口 件 


用 于 BVU-5 


7 CPAL7SECAM 


从 
| 几 BYG-100 典 型 连接 图 


| 时。 | 用 于 BVH-500 系 统 BVG-.100 SERIES BVH-500 SERIES 


e@ 用 于 BVU-50 系 统 BVU-50 SERIES 


B 
上 
纪 
3 
中 
忆 
汉 
3 


& @ 未 像 和 | 摄像 机 


遇 邮 志和 输 出 
BVH-2000 


时 国 码 答 入 
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时 间 码 发 生 器 / 读 出 器 


时 间 码 读 出 器 


BVG-1500/1500PS 


(NTSC) (PALISECAM) 


昌 LTC/VITC 和 用 户 比 特 的 读 出 功能 
外 机 内 装 有 字符 发 生 器 

日 8 位 LED 数 字 显 示 

里 波形 处 理 功能 (LTC) 

司 多 利 :指示 


外 简 结 和 轻便 的 外 型 
eTTY 接 口 于 BKG-1501( 选 购 件 ) 的 功能 


随机 主 件 规格 


电源 竖 求 交流 MO 一 1204220= 240V 主 455，S0/60Hz 


时 间 码 发 生 器 


BVG-1600/1600PRS 


{PAUSECAM) 


方法 


色目 锁定 功能 
e8 位 LED 数 字 显 未 
曙 多 种 状态 指示 


0 一 240V=1055。， 芭 /60Hz 


109F) 
-HUF) 
(和 )(15.7 关 主 -7K 这 攻 二 


使 用 与 座 护 手 和 13 葡 才 这 )》 
BKG-1501 
SONY 打印机 接口 
BVG-1500，1600 型 典型 的 接线 图 人 下 
起 像 机 
例 (1) 交流 答 大 武 像 机 - 放 像 机 
目 ByvG-1600 1 。， 巡 《 信 [ 
2 王 避 【=Q = 人 -=Q 
pa 众人 | 昌 ，R 人 S 久 5 
LTC 钵 人 天 视频 答 出 
汪 村 
LTC 输 出 BYG-1500| (时 各 字 入 人 
过 人 -一 | 29 
祯 喘 W7VITC 町 册 隔 
拔 像 作 人 5 
视频 与 VITC 
视频 WJVITC 
50 
口 。 BVG-1600 系 
视频 W/VITC 
采 古 权 正 过 
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全 


附件 


交流 适配器 


AC-500/500CE 


日 供给 SONY BV 系 列 设备 直流 电源 
eVBS 信号 锁 相 功能 


随机 只 件 


重 基 13kgt9 lb goz) 
尺寸 2374 富 ) X 全 ( 疝 ) 327aay 课 JI8.5x3.6x 12.9 舌 十 
典型 连接 图 


BVP 系 列 手提 彩色 摄像 机 


CCQ 电 统 (14 艺 ) 
(最 长 1Om) 


话 简 输出 


RN 省 视频 给 出 
AC.500/500CE 


录像 机 


电池 充电 器 用 于 BP-90 电 池 


BC-210/210CE 


日 给 BP-90 电 池 充 电 
息 同 时 顺序 可 充 4 块 BP-90 电 池 
规 询 


电源 要 求 >。 交 琉 0 
mnw 


240V 可 造反 的 ，501nHz 


党 儿 肌 .5 妆 3,GX12 .4 莹 才 1 


BC-IWA 


seBC-1WA 充 电器 是 专 给 Betacam 一 体 化 摄像 机 用 的 NP-1 电 池 充 
电 的 
鳃 可 同时 顺序 给 4 块 NP-1 电 池 充 电 


交 沟 100 一 200Vt15%，50160Hz 


8W 
充电 机 邮 :大约 一 小 时 4 效 多 两 小 时 ) 
充电 只 限 NB 

重 奔 


尺 二 107.54( 寅 ) 交 B0( 高 )XX262nml 深 )(04.2X3.1X .3 基业 ) 


附件 


NP-1 的 电池 盒 


DC-100 


外 该 电池 盒 可 装 1 个 NP-1 电 池 
目 它 是 专 为 BVV-1A Betacam 一 体 化 录像 机 而 设计 的 


随机 附件 规格 

金属 鲜 件 x 2 尺寸 = 时 . 洒 宽 ) 关 204.2( 高 )X5lmm( 深 13.3X4x2 英 二 1 
旭 tJ(B3x 6)X 2 重创 - 295R(10oz) 

刀 杀 (B4 x 6)X 2 

带子 


BP-90 的 电池 盒 


DC-210 


龟 可 装 1 块 BP-90 电 池 
龟 供 给 SONY 视 频 设备 直流 12V 


随机 任 件 ， 

电源 接线 (1.2m) 1 条 

皮带 

规格 

尺寸 ; 145( 帘 )X 180( 高 )X 85mm( 深 (5.7X7X3.3 英 二) 
重量 : 500KCT lb 2oz) 
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BP-90 的 电池 售 


DC-300 


虽 可 装 1 抉 BP-90 电 池 
昌 该 电池 盒 专 门 用 于 BVP-250，300A，3301330A 系 列 摄像 机 和 带 
CA-3/CA-30/CA-300 的 摄像 机 


规格 
尺 十 163( 宣 ) X 85( 商 ) xd7eml 深 106.4x7:3x1.9 英 二 ) 


重 时 = 列 0ORILIb aoz) 外 


NP-1 的 电池 盒 


DC-310 


斩 沪 电池 瘟 用 杆 BVP 系 列 三 管 摄 像 仙 和 带 CA-3/1CA-30/CA-300 的 
摄像 机 
多 可 装 2 个 NP-1 电 池 


大 机 附件 也 
阿 定 度 尖 上 


媒 钉 X 

规格 

尺寸 6( 寅 ) 203( 而 3 关 77aamt 诬 )13.5XRX3。T 活 生 ) 
重 基 SOR(1 由 -6ozl 


机 哥 附 件 


RMM-301 


四 可 同时 放 入 DCU-300 CCU 适 配器 和 CCU-300 2 台 并 可 将 其 装 人 
慰 准 EIA 机 哥 


规格 
尺寸 = 482( 富 )x132( 商 1X330emy 深 19x5.2K13 奖 二 ) 
鲁莽: REID tb Boz) 


可 充电 电池 组 


需 格 

电池 类 型 :名 鳃 可 充电 型 

电压 12V 

容 和 .5Ahr 

吧 汪 = 123( 瘟 )171( 商 ) X37mm 深 )04.8XG,9K 15.1 直 出 ) 
重 扰 17kgt3 由 12oz》 


机 架 导 轨 组 件 


RMM-100 


吕 


日 BVW-10 可 装 入 标准 19 英 寸 机 架 


可 充电 电池 组 


NP-1 


帘 信 

也 温 类 型。 锦 铺 可 充电 虹 

电压 LV 

容 和 1.5Ahr 

a 寺 ?2( 寓 ) 区 中 (高 )X 185m( 深 史 2.8XTX7.3 英 十 ) 
看 最 = 6a0RIL lb Boz) 
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附件 


电缆 用 于 BVH-1100A/1180 


CCJ-5: 5m 外， 人 10m (33fb 


BVE-300013000A/5000 
使 用 CCJ- 接口 


CCQ 电 缆 

14 芯 一 14 息 电线 用 于 便 
CCQ-:2AR: 2m (6.4 几 
CCQ-5AR: 5m (16 全 
CCQ-10AR: 10m (33 攻 


携 式 录像 岂 和 摄像 机 


CEQ 电 弄 


便 揽 式 摄像 机 


便携式 录像 机 


CCT 电 缠 

轴 电 缆 用 于 DCU-300 
CCT.50: 50m (164f 
CCT100: 100m (328f 


CCT150: 150m (492f) 

CCT300: 300m (984f 
DCU-300 

《摄像 机 适配器 ) 


CCW 电费 

4 芯 一 41 熙 电线 用 于 CCU-300 
CCW-.25: 25m (82 作 

CCwW-50, 50m (164fD 
CCW-100: 100m (328f 


BeBVP-250/300A1330/330A 连接 到 
CCU-300 的 适 | 
8BVP-3/3A/30 


月 CA-30 


| 缆 用 于 BVT 
-3: 3m(10fb 
( 随 BVT-2000, BVT800 提 供 ) 


2000，BVT-800 


ee 
多 


BVU-800/820 
BVH-1100A/I1180/2000I2180/2500 


BVT800 2000 


间 用 于 VA-1IVIV 和 CA-3 
: 2m (6.4 人 
CCzZ-10: 10m (33f) 


307300 


@BVP-250/300A/3301330A 使 用 CA-300 
@BVP-1 使 用 CA-3 
日 BVP-3/3A/30 使 用 CA-30 eBYP-150 


CCQZ 电 绩 


也 心 ( 卫 ) 一 26 芯 CM) 电缆 用 于 14 


CCQZ-2V: 2m (6.4f 人 
CCQzZ-10V: 10m (33 夫 


BVV-1HA 使 用 VA-1V 
BVP.110/250/300A1330/330A 


CCzQ:2: 2m(6.4f 
CCzQ-10: 10m (33f 


CCZQ 电 缆 
@@BVP.250/300A13301330A 使 用 CA-300 BYU，BVH 便 揽 式 录像 仙 
轧 BVP-1 使 用 CA-3 

息 BVP-3/3A/30 使 用 CA-30 日 BYP-150 


RCC-C 电 费 


20 必 一 20 芯 盘 控 


电缆 用 于 BVS -500 


Rcc-5C: 5m (16f 
10m (33 作 


RCC-10C: 


BVE-800 


RCC-G 电 费 
9 世 一 9 芯 RS 电缆 用 于 BVH-2000 系 列 ， 
BVU-800/820，BVW-107140 
RCC-5G: 5m (16fD) 

RCC-10G: 10m (33f 
RCC-30G: 30m (98f 


BVU-8001820 BVH-2000 系列 


| 


BVU:200 


BVE: 
(使 用 BK-808/809) 


VDC-5 


BVU:800/820 


下 复制 电缆 用 


于 BVU- 


8007820， 
BVW=-10/40 5m 长 (16ft) 


BVU-800/820 


12 巷 复制 电缆 ( 


个 号 1-557-413-11) 


5m 长 (16ft ) 


电费 参考 速 见 表 


CCQ 
电费 


CCT 


CCW 


CCZ 


GCQ7 
电 山 


CCZQ | RCC-C 
电缆 


BVH-1100A/1180 系列 


BVH-2000 示 列 


上 
O|1 


BVH-500A 系列 


DTR-2000 


BVU-50/110 系列 


BVU-800/820 系列 


BVW-10140 系列 


1 
ololl1lol 


BVP-110 系列 


BVP-250/300A/330/330A 短 列 


CCU-300 系 列 


1|olO 


DCU-300 拨 列 


BVT-800 系列 


BVT-2000 系列 


BVS.-500 


BVE-800 


BVE-300013000A 系列 


BVE-5000 系列 


DID 


BVG-100 系列 


BVV-LIA 


1 


BVP-1 系列 车 CA 


BVP-3/13A/130 系列 带 CA-30 


BVP-250/300A1330A 带 CA-300 


| aVR-I50 


olololololl 


OoOIOIOIOII 
[ 
1 
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可 供 选 购 用 于 1 英寸 磁带 的 附件 


4 
CO 
人 


-AAA 


9 英寸 金属 区 10 英寸 金属 
R1-9V R1-10V 
]2 英 寸 多 属 盘 。 14 英寸 多 属 盘 
R1-12V Ri-14V 
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稚 。 1 英寸 金属 盘 


R1-11V 


SONYJ 


”手册 


V-16-18A/34A/64A/96A/126A 


(V- 16 和 磁带 包括 运输 盒 ) 


同 


CL16SP 


得 及 村 提 人 重量 站 
2 NTSCTEAUSECAN| 区 由) 
TI6-18A 8 265( 869) | 18 18 1.6(3.5) 
V-16-34A 8 500 (1.640) 34 34 1.9 (4.2) 
-16-64A 9 940 (3.084) | 6 晤 2.5(5.5) | 
V-16-96A 10 风 1.410(4626) | 95 48 3.3(7.3) 
V-16-126A 陕 痰 1,850 (6.069) | 126 128 4.5(9.9) 
让 包括 僵 
V-16-18SP/34SP/64SP/96SP/105SP/ 
126SP/156SP/188SP 
(V-16 型 磁带 包括 外 盒 CL-16SP) 
开导 旭 愉 二 重 最 中 
| 全 NSCTEAUSECAM | 站 人 册 ) 
TI6-18SP 8 265( 869) | 18 18 2.0( 4 
16-34SP 8 500(L640) | 34 34 2.3( 5.1) 
V-16-64SP 9 940(3.084) | 64 四 2.9( 6.4) 
-16-96SP 10 交 “| 1.410(4.626) | 96 可 3.718.2)| 
-16-105SP | 10 加 | 1.540(5.052) | 105 107 3.81 8 
TV-16-126SP | 11% | 1850(6.069) | 126 128 5.3111.7) 
V-l6:156SP | 12 几 “| 2.290(7.513) | 156 158 5.8112.8) 
V-16-188SP | 14 2.755(9.039) | 188 191 6.6114.5 
包 括 外 仿 
V-16-126/156/188 
二 雪 扩 村 砧 带 长 度 有 重庆 
(次 可 而 (英尺 ) NESCTEALDISECANT| kg db) 
TV-16.126 11.75 “| 1.850(6.069) | 126 128 4.4( 9.7) 
-16-156 12.5 “| 2.290(7.513) | 156 158 生 9110.8) 
TV-16-188 四 2,755 (9.039) | 188 191 6.0113.2) 
不 旬 后 外 不 
2 
外 盒 
CL-16 


BRK 系 列 U-matic 磁 带 和 BETACAM (一 体 化 摄 录 机 ) 磁带 


K 系 列 U- matic 磁 带 


sovY SONY 


KES1OK KS-20K 


OK KGH20K KGK30K| FER6 


KCS-10BRK/20BRK 
型 舌 重量 
时 虽 ( 著 尺 ) gftb) 
KCS-10BRK 10 475(1.05) 
KCS-20BRK 129(423) 20 525 (1.16) 
站 刀 括 外 合 


KCA-10BRK/20BRK/30BRK/60BRK 


播放 时 间 重量 
而 《英尺 ) (分钟 ) glb) 
KCA-I0BRK 了 2 36) 10 645 (1.42) 
KCA-20BRK 129 (423) 20 695 (1.53) 
XCA-30BRK 186 (610) 30 745 (1.64) 
KCA-60BRK 358 (01174) 60 855 101.88) 
疼 HG-5/10/20 (一 体 化 摄 录 机 用 ) 
播放 时 间 
型 号 (分 钟 》 重量 
NTSCJPALM| PAL/SECAM g() 
42 (137) 5 6 165 (0.36) 
75 (250) 10 12 180 (0.4) 
150 (500) 20 24 248 (0.5) 
KCS-10K/20K 
因 播放 时 间 耻 最 
(和 部) gtb) 
KCS-10K 72 (236) 10 475 (1.05) 
| KGCS-20K 129 (423) 20 525 (1.16) 
ER 
KCA-10K/20K/30K/60K 
gb) 
KCA-10 玫 72 (236) 10 645 (1.42) 
KCA-20K 129 (23) 20 695 (1.53) 
| KKCA-3OK | 186 (0 | 30 | 73465064) 
下 CA-60K 358 (1174) 60 855 (1.88) 
站 包括 外 合 


可 供 选 购 的 磁带 附件 无 线 话 简 系列 设备 .some 


Sony Wireless Miecrobhone System(SONY 无 线 话 降 于 机 ) 


KC-1C 


盒 式 磁头 清洗 带 用 于 台式 U-matic 方式 录像 机 / 放 像 机 


四 晶体 振 示 共 
四 这 个 发 射 机 可 以 用 到 


看 的 任何 其 


内 话 简 
适 侣 中 用 
自发 光 二 极 管 显示 电池 供电 状态 并 可 指示 输入 信号 的 标准 电 平 (可 用 


KCS-1C 


头 清洗 带 用 于 便携 式 U-matic 盒 式 


WVRT-57 un 无 线 话 商 
1 世良 线 | 
谷 上 看 到 的 表演 
CL-25 
区 CAVRKCA=-K 盒 从 个 全 
总 以 懈 重 芋 
WRR-27 unhpr 半 和 
龟 可 外 接 的 和 段 袖 珍 天 纪 
通 滤波 给 一 个 良好 的 噪声 响应 抑 
地 性 
外 6 块 SONY SUM-3S(AA 型 ) 电 池 可 使 用 5 小 时 
日 电表 可 指 志 态 包括 射频 答 入 电 平 、 音 频 箱 出 电 平 、 电 池 状 态 
CL-25SP @ 次 频 输 出 使 用 小 型 耳机 监听 
KCA/KCA-K 厂 带 外 伪 到 四 外 加 一 个 方便 的 肩 背 带 可 以 把 天 线 按压 在 这 带子 上 
尺寸 8( 寞 ) 116 15:8X4.-6X1.4 英 十 
重量 : BOOKgt1lb 
国 HG-5CL ETAE7awa 
一 Sowr 下 磁头 清洗 带 用 于 Betacam 录 像 机 / 放 像 机 入 江 给 作 
4 鲁 使 用 这 个 安装 组 件 可 以 把 调谐 
直 的 - 体 化 设备 
e 可 以 装配 WRR_27 调 谐 闫 
吧 ww 
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知道 有 革 话 划 


ony Professional 


的 详细 资料 请 查阅 


Catalog(SONY 专 


ional Microphones(SONY 专 业 用 话 简 )” 或 
音响 设备 ) 


J 
(支架 选 胸 ) (支架 选 购 ) ， 一 一 MX-P61VU 
C-74 C-76 F-760 
- 12 声 道 调 音 台 MX-P42 便携 式 自动 调 音 台 
e 超 单 指向 电容 话 简 日 超 单 指向 电容 话 简 e 单 指向 动 圈 话 简 MXP61VUP 3 
@ 适 用 於 ENG 用 便携 式 摄像 机 汪 四 多 用 途 话 简 李 二 带 有 ALC(Automatic Level Control- 自 动 
和 可 选择 的 话 简 电 缆 ， 适用 的 底座 : Al2/12N，Al16/116N， 作 不 需 只 加 电缆 和 插 
EC-0.5C2F (XLR 3 芯 一 3 芯 ) 


MX-P61VU ,，VU 电 表 电 平 控 
MX-P61PK ; 节目 电 平 表 ( 峰 值 ) 


B-303B/50，CRS-3P/3N 


EC 电缆 (XLR 3 芯 一 3 芯 ) 
人 可 适用 的 底座 : B-303B (适用 於 选 购 
的 CP-3 支 架 ) 


制 ) 装 置 的 便携 式 话 简 调 音 台 


答 入 : 话 简 ( 4 讯 首 ) : 一 
【最 天: 

二 最 大 ) 成 一 todBs( 最 大 0dBs) 以 上 任 

有 光一 30 有 覃 违 择 。 低 疼 所 enon 插口 

人 dBs ) 或 十 得 Bs{ 最 大 十 24dBs)， 
n 揪 吕 

讯 道 ) ,一 204Bs 一 +l0dBs，Q 平 帮 , 

SMC 型 插口 

2 讯 道 : 十 笠 Bs( 最 大 十 20d4Bs)600Q& 

插 


两 通 造 电源 供 才 


大 一 30dBsj， 一 60dBs 


电 平 
出 欠 
最 大 电 平 ， 24HBs 


由 抗 备份 篇 
站 人 的 
开 10oz) 包括 电 污 
1 
对 讲 (1 试 道 Cannon XLR-3-31 型 ) 
ECM-55S/55B 日 -303 已 型 吊 杆 底座 
@ 无 方向 动 圈 话 简 量 无 方向 驻 极 体 电容 话 简 可 用 螺栓 。 PF 世 区 二 和 区 二 沿 
@@ 随 机 有 电缆 和 插头 * 晶 只 有 6.5g 重 (尺寸 410.6x2lmm) 二 | 
四 可 适用 的 底座 : A-12712N，A-167 日 话 简 电 缆 (XLR-3-12C 型 插座 ) EN 于 本 
16N，B-303B/50，CRS-3P/3N 日 可 选 陶 的 话筒 电线 本 时 4.5R10 9) 到 己 。 TC-D5 PRO 专业 用 立体 声 合 式 录音 座 和 
”XLR-3-11C 适用 於 欧州 下 C 电缆 (XLR 3 芯 一 3 芯 ) 
XLR-3-12C 通用 


系统 。 。 四 轨 双 吝 道 立体 / 单 声 和 
3 讯 道 Cannon XLR-3-32 型 ) 


人 基 非 电 平 : +4dBs， 十 bdBs 或 +8dBs 


政 量 bl2oz 
区 当 600Q 负 吉 时 
二。 区 xd48( 商 )X 168min( 深 )(9.3X1.9X6.6 英 十 ) 机 
0 三 抗 匹配 ;1509 不 平 


回路 * 无 页 压 器 型 
稚 昕 ( 2 讯 道 Cannon XLR-3-32 型 ) 
基 丰 电 于 :0dBs 当 10kQ 负载 时 
最 大 电 平 Bs 当 10kQ 俩 才 时 
阻抗 匹 配 ，20 
回路 : 无 砚 
PFL 输 出 (1 讯 遭 Cannon XLR-3-32 弄 ) 
蕉 礁 电 平 ，0dBs 当 在 10kQ 负 吉 时 
最 大 电 平 ， 十 204Bs 当 在 10k9 负 才 时 
但 入 匹 配 :208 不 平 衡 
回 基 ;天 变压器 开 
TB 输出 (1 讯 道 CamonXLR-3- 吧 型 ) 
当 在 10kQ 负载 时 
OK 机 才 时 


一 we 
日 -50 演播 室 用 底座 CRS-3N 防 晨 支架 EC-10XLR (iom) 
可 疝 碌 栓 。 “PR 允 英 二 口 站 关 二 可 用 螺栓 吕 英 寸 -27， 柄 19 一 24mm 直 径 

NS 条 内 路 英 二 (连接 移 ) 
和 kg(S Ib 13oz) 


话 简 电 缆 (XLR-3 芯 插座 ) 
村 长 


车型 ， 栖 16 一 24mm 直 径 
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三 

产品 参考 速 见 表 
机 器 型 号 PAL SECAM PALM 机 哆 型 号 NTSC PAL SECAM | PAL:M 

O O 加 BVE5000 加 O 

O O O O BVE5000A 〇 O O 〇 

O O O O BVE800 〇 加 O 〇 四 

O O O O BVT2000 O 〇 O O 四 

O 加 加 O BVT800 O O 〇 〇 

O 加 〇 本 H2100 加 

O O O 〇 BKH2300 器 O 
BVH2500 O O BKH2400 O 
BVH2000 O O 〇 O BVG3100 O 〇 O 加 O 
BVH-2180 O O O 〇 O BVG.1500 O 〇 登 AAA 
BVH.500A O O O 〇 O BVGi600 O 局 O | 
ET O O oO O BVF70000 O 〇 O 〇 O 
BVu800 O 加 O 〇 O BVF50 加 而 O 〇 〇 
BVUT10 O O 〇 O 〇 O EVF70 淹 〇 O 〇 O 
BVU50 O O O 〇 CCUs00 O 加 〇 O 
BVP360 O O DCuso0 “本 日 | 6 O 〇 
BVP350A O 加 〇 O BVX50 所 加 
BVP.30 O O O 〇 O DTR.2000 O 〇 外 O 〇 O 〇 

二 

人 8 3 昌 总 速 手 像 视频 系统 O 〇 轧 
BVPT O O O 〇 ] 
BVM-1900 O | 
BVM2000 O O 
BVM2002PS O O 〇 
BVM-1201 O 
BVM1501 O O 〇 
BVM:1302P O 〇 \ 
BVM:4050 O 


索引 


A 

A12x9BERM 38 
A14x8.5BESM-18P 38 
A14x9BERM 38 
A17x8.5BESM 38 
A17x 8.5BESM-18P 38 
A17x9BERM 38 
A22x 12.5BERM 38 
A30x 11.5BESM-18P 38 
A44x9.5BESM-18P 38 
AC-148F 63 
AC-500/500CE 7, 53 


B 

B.50/303B 62 

BC-!IWA 7,53 

BC-210/210CE 7, 53 

BK-31 26 

BK-101/102/103 51 
BK-302/303/305 ”37 
BK-801/802/803/804/806/811 21 
BK-805 7,21 
BK-807/808/809/810 47 
BK-2006/2007/2008 19 
BK-5001/5002Aj5003 47 
BK-500415005/5006 47 
BK-5021/5022A15031/5032 47 
BKE.3002A/3005/3006/3007 47 
BKG-1501 52 
BKH-2011/2012/2013 18 
BKH:2014/2019 19 
BKH:2015A/2016/2017A/2018 19 
BKH:2100/2300/2400 19,50 
BKH:2501 18 

BKP-31 37 

BP-90 7, 55 

BTA:27 7,61 

BVC1O10OP 8 

BVE800 46 
BVE-3000A/3000AP 45 
BVE.5000/5000P ”44 
BVF-50/50CE 7, 37 
BVF-70170CE 36 

BVF-7000Q 36 
BVG-100/I00PS 51 
BVG-1500/1500PS ”52 
BVG-1600/1600PS 52 
BVH-500A/500APS/500APM 17 
BVH-2000/2000PS/2000PM 14 
BVH-2180/2180PS/2180PM 15 
BVH-2500/2500P 12 
BVH:2700 10 
BVM-1201/1301P/1301S/1301PM 41 
BVM-1302P 42 
BVM-1900/2000P/2000S 40 
BVM-2002PS 42 

BVM-4050 43 

BVP-1/1PI1S 2,.34 
BVP.3AI3API3AS/3APM 2,31 
BVP:30/30PI30S/30PM 2, 32 
BVP.150/150P 33 
BVP.330A/330AP/330AS/330APM ”30 
BVP-360/360P 27 

BVP-3000 10 

BVR-10 26 

BVR-30 26 

BVR-500 19 

BVR-800 22 

BVR-820 22 

BVS-500 46 
BVT800/800PS(P)/800PS(S) 49 
BVT2000/2000P/2000S/2000PM 49 
BVT2700 10 
BVU-50/50P/l50S 25 
BVU-110/1110P/11OSI110PM 24 
BVU-800/B00P/800S/800PM 21 
BVU-820/820P/820S/820PM ”20 
BVV:1A/IIAPS 2 
BVW-TIPI1S 2 
BVW-3A/3AP/3AS/3APM 1 
BYVW-10/1OPI10S11OPM 4 
BVW-20/20P/20S 5 
BVW-:30130P/30S/30PM 1 
BVW-40140P140S 4 
BVX-30/30PM 26 


C 

C-74 62 

C-76 62 

CA:3/30130P 3 
CA:300 3 

CCJcables 56 

CCQ cables 56 

CCQZ cables 56 
CCTcables 56 
CCU-3001300PI300PM 7, 35 
CCU-3601360P 28 
CCW cables 56 

CCY cable 56 
CCzcables 56 

CCzo cables 56 
CL-16/16SP 58 
CL.25/25SP 60 
CLP.550/550PS 19 
CPD-5001/5001CE 47 
CRS3NL3P 62 


D 

DC:100 7,54 

DC-210 7.54 

DC:300 754 

DC-310 7,54 
DCU-300/300P/300PM 35 
DCU-300/300PI300PM 了 
DPU-3000 10 

DTR:2000 18 


本 
EC-10XLR 62 
ECM-55S/55B ”62 


入 
F-115 62 
F-760 62 


H 

HG5CL 60 

HG-5/10/20 59 
HT500A 19 


了 

Ji13x9B41IRS 38 
J13x9CIRS 38 
J15x95B4KRS 38 
J15x95C KRS 38 
J18x9B41IRS 38 
J18x8.5BIE 38 
J20x85BIE 38 
J25x 11.5BIE 38 
J40x95BIE 38 


长 

KC-IC 60 
KCA-10BRK/20BRK ”59 
KCA-10K/20K/130K/60K 59 
KCA-30BRK/6O0BRK 59 
KCS-1C 60 
KCS-10BRK/20BRK 59 
KCS-10K/20K 59 


个 
LC-1O1 7 
LC301 7 


M 

MXP42 63 
MX-P61VU/61PK 63 
N 

N10x11BRM 38 


N14x9ERM 38 
NP1 7,55 


D 
OCu-3000 10 


P 
PSU-3000 10 


R 
R1-9V/IOV/11V/12V114Y 58 
RCC-5D 57 


PCC-5G/10G/30G 21 
RCC-C cables 56 
RCC-G cables 56 
RCP 28 

RCP-3000 10 
RM-P3 7 了 
RMM-100 7,55 
RMM-301 55 


晤 
TCD5PRO 63 


V 

V-16-126/156/188 58 
V-16-18A134AI64A/I96A/126A 58 
V-16-18SP/34SP/64SP/96SP ”58 
V-16-105SP/126SPI156SP/I188SP 58 
VA1 3 

MA-1VIIVPITVS 3 

VDC-5 21,57 


W 

WRR-27 7,61 
WRT-27/27A 61 
WRT-57 61 


其 他 
12-PINDUBBING Cable 7,57 


